Décret n° ………. du ………………………..  complétant et modifiant l’annexe du Décret 2016-1152 du 28 décembre 2016 rendant certaines normes d’application obligatoire 

Fait à Abidjan, le …………………………………….
Alassane OUATTARA
_________________________________
ANNEXES modifiant et complétant le Décret 2016-1152 du 28 décembre 2016 rendant d’application obligatoire les normes relatives à certains produits

	NUMERO DE

L’ANNEXE
	PRODUITS CONCERNES

	1
	PRODUITS ALIMENTAIRES (Complété)

	2
	PRODUITS ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES OU D’ENERGIES RENOUVELABLES (Complété)

	3
	PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE (Complété)

	4
	MATERIAUX DE CONSTRUCTION (Complété)

	5
	EMBALLAGE (Complété)

	7
	MACHINES (Complété)

	8
	EQUIPEMENTS SOUS PRESSION (Non modifié)

	9
	EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (Non modifié)

	10
	AUTRES PRODUITS, TOUCHANT A LA SANTE, A LA SECURITE ET A L’ENVIRONNEMENT (Non modifié)

	11
	TEXTILES ((Non modifié)

	12
	CHAUSSURES ((Non modifié)

	13
	JOUETS (Non modifié)

	14
	PRODUITS USAGERS (Non modifié)

	15
	TECHNOLOGIE DE LA SANTE (Nouveau)

	16
	PROTECTION DE LA SANTE, SECURITE (Nouveau)

	17
	SYSTEMES ET COMPOSANTS MECANIQUES (Nouveau)

	18
	FLUIDIQUES ET COMPOSANTS A USAGE GENERAL (Nouveau)

	19
	INDUSTRIE DES PEINTURES ET DES COULEURS (Nouveau)

	20
	TELECOMMUNICATION, TECHNIQUE AUDIO ET VIDEO (Nouveau)

	21
	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION, MACHINES DE BUREAU (Nouveau)

	22
	TECHNIQUES DE SECURITE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (Nouveau)

	23
	VEHICULES ROUTIERS (Nouveau)

	24
	AGRICULTURE (Nouveau)

	25
	INDUSTRIE DU PETROLE ET TECHNOLOGIES ASSOCIEES (Nouveau)

	26
	AUTRES PRODUITS ET EQUIPEMENTS (Nouveau) 

	27
	PRODUITS CHIMIQUES  (Nouveau)


Note 1 :
ARS, identifie les normes publiées par l’Organisation Africaine de Normalisation (ARSO), dont la Côte d’Ivoire est membre.
Note 2 : 

Le code d’identification d’une norme comporte dans l’ordre :

· Le monogramme : Exemple « NI »,
· Un nombre entier naturel : Exemple « 4635 »,
· L’année d’homologation de la norme : Exemple « 2017 ».
: 

ANNEXE 1 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX PRODUITS ALIMENTAIRES :

	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES
A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE
(Normes et règlements techniques applicables)

	1- PRODUITS ALIMENTAIRES
1- PRODUITS ALIMENTAIRES

1- PRODUITS ALIMENTAIRES


	Viandes, poissons, crustacés, mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques 
	· ARS AES 02-2014 Pêche – Durabilité et éco-étiquetage- Exigences
· ISO 2917: Viande et produits à base de viande -- Mesurage du pH -- Méthode de référence

	
	Volaille
	· CAC/GL 14 : Guide concernant la qualité microbiologique des épices et des herbes condimentaires utilisées dans les produits traités à base de viande et de chair de volaille

	
	Œufs
	· CAC/RCP 15 : Code d'usages en matière d'hygiène pour les œufs et les produits à base d'œuf

	
	Autres produits d’origine animale
	· CODEX STAN 211-1999 : Norme pour les graisses animales portant un nom spécifique
· CODEX STAN 192-1995 : norme générale pour les additifs alimentaires

	
	Sucres, sucreries Sucre glace, Bonbons, Gomme à marcher/chewing gum, Autres confiseries
	· CODEX STAN 192-1995 : norme générale pour les additifs alimentaires
· ISO 12824: Gelée royale -- Spécifications

· ISO 1742: Sirops de glucose -- Détermination de la matière sèche -- Méthode par étuvage sous pression réduite

· ISO 1743: Sirops de glucose -- Détermination de la teneur en matière sèche -- Méthode réfractométrie

	
	Cacao et ses préparations, Chocolat, Poudre de cacao
	· Codex 193 : contaminants et toxines présents dans les produits de consommation humaine et animale

· Base de données CODEX sur les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires

· Codex 1 -1985 : étiquetage des denrées alimentaires

· Codex 87 : le chocolat 

· Codex 141 : le cacao en pâte (liqueur de cacao/chocolat) et le tourteau de cacao

· Codex 105 : les cacaos en poudre et les mélanges secs de cacao et de sucres

· Codex 86 : le beurre de cacao

· CODEX STAN 192-1995 : norme générale pour les additifs alimentaires
· ISO 2451 Fèves de cacao -- Spécifications et exigences de qualité 

	
	Pâte à tartiner
	· CODEX STAN 253 : Norme pour les matières grasses laitières tartinables
· CODEX STAN 256 : Norme pour les matières grasses tartinables et les mélanges tartinables
· CODEX STAN 192 : norme générale pour les additifs alimentaires

	
	Thé
	· ISO 20716 : Thé Oolong -- Spécifications générales 
· ISO 6079: Thé soluble sous forme solide – Spécifications
· ISO 3720: Thé noir -- Définition et caractéristiques de base 

· ISO 11287: Thé vert -- Définition et caractéristiques de base 

· ISO/TR 12591: Thé blanc -- Définition 

	
	Café et substituts du café
	· ISO 24114: Café soluble -- Critères d'authenticité 

· ISO 9116: Café vert -- Lignes directrices sur les méthodes de spécification 

· ISO 10470 : Café vert -- Table de référence des défauts 
· ISO 9116: Café vert -- Lignes directrices sur les méthodes de spécification 

· ISO 24114: Café soluble -- Critères d'authenticité 

	
	Tisanes
	· CODEX STAN 192 : norme générale pour les additifs alimentaires

	
	Produits laitiers
	· Codex stan 207 : laits en poudre et crème en poudre
· Codex stan 253 : matières grasses laitières à tartiner
· Codex stan 252 : mélange de lait concentré écrémé sucré
· Codex stan 243 : laits fermentés 

· Codex stan 280 : produits à base de matières grasses laitières
· Codex stan 281 : lait concentré
· ISO 27205: Produits laitiers fermentés -- Levains de cultures bactériennes -- Norme de composition 

	
	Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries
	· NI 4690 : 2017 Farine de Manioc utilisée en Panification – Spécifications

· NI 4691 : 2017 Farine de Maïs utilisée en Panification – Spécifications

	
	Couscous
	· CODEX STAN 202 Norme pour le couscous

	
	Pâtes alimentaires
	· ISO 7304-1:2016 Semoule de blé dur et pâtes alimentaires - Appréciation de la qualité culinaire des pâtes par analyse sensorielle - Partie 1 : méthode de référence - Semoule de blé dur et pâtes alimentaires - Évaluation de la qualité culinaire des pâtes par analyse sensorielle - Partie 1 : méthode de référence 
· ISO 7304-2:2008 : Pâtes alimentaires produites à partir de semoule de blé dur -- Appréciation de la qualité de cuisson par analyse sensorielle -- Partie 2: Méthode de routine
· CODEX STAN 249-2006 : NORME CODEX POUR LES NOUILLES INSTANTANÉES

· CODEX STAN 192-1995 : norme générale pour les additifs alimentaires

	
	Céréales pour le petit déjeuner, Biscuits, Biscottes
	· ISO 7304-2:2008 

 HYPERLINK "https://www.boutique.afnor.org/norme/iso-7304-22008/pates-alimentaires-produites-a-partir-de-semoule-de-ble-dur-appreciation-de-la-qualite-de-cuisson-par-analyse-sensorielle-pa/article/699752/xs116227" Pâtes alimentaires produites à partir de semoule de blé dur - Appréciation de la qualité de cuisson par analyse sensorielle - Partie 2 : méthode de routine 
· CODEX STAN 192-1995 : norme générale pour les additifs alimentaires

	
	Confitures, gelées, marmelade
	· CODEX STAN 296 : Norme pour les confitures, gelées et marmelades

	
	Noix de coco
	· CAC/RCP 4-1971 : Code d'usages en matière d'hygiène pour les noix de coco desséchées

	
	Arachides
	· CAC/RCP 22 : Code d'usages en matière d'hygiène pour les arachides (Cacahuètes)

	
	Beurre d'arachide
	· CODEX STAN 192-1995 : norme générale pour les additifs alimentaires

	
	Noix de cajou
	· NI 165 : Noix Cajou (Amande) – Spécifications

	
	Fruits et légumes séchés
	· ARS 872 (F) -2014, Soja sec – Spécifications
· ARS 871 (F) -2014, Pois fendus secs – Spécifications
· ARS 869 (F) -2014, Pois entiers secs – Spécifications 

· ARS 867 (F) -2014, Doliques secs- Spécifications 

· ARS 866 2014 (F) Pois chiche sec – Spécifications
· ARS 865 2014 (F) Haricot mungo sec- Spécifications
· ARS 864 2013 (F) Haricots secs – Spécifications
· CAC/RCP 3-1969 Code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits séchés

	
	Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
	· NI 4514 : Vinaigres – Spécifications

· CODEX STAN 192-1995 : norme générale pour les additifs alimentaires

	
	Bière de malt, Bière autre que de malt, Cidre
	· CODEX STAN 192-1995 : norme générale pour les additifs alimentaires

	
	Eaux minérales
	· CODEX STAN 108-1981   NORME CODEX POUR LES EAUX MINÉRALES NATURELLES 

· CAC/RCP 33 : Code d'usages en matière d'hygiène pour le captage, l'exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles 

	
	Huiles comestibles raffinées enrichies en vitamine A
	· NI 4522 : 2017, Huile comestible de soja raffinée enrichie en vitamine A –Spécifications

· NI 4523 : 2017, Huile comestible d’arachide raffinée enrichie en vitamine A- Spécifications

· NI 4524 : 2017, Huile comestible de coton raffinée enrichie en vitamine A- Spécifications

· NI 4525 : 2017, Huile comestible de maïs - raffinée enrichie en vitamine A- Spécifications

· NI 4526 : 2017, Huile comestible de coco - raffinée enrichie en vitamine A- Spécifications

· NI 4527 : 2017, Huile comestible de palme raffinée enrichie en vitamine A- Spécifications

· NI 4528 : 2017, Huile comestible de palmiste raffinée enrichie en vitamine A- Spécifications

· NI 4656 : 2017, Huile comestible de Tournesol raffinée enrichie en vitamine A- Spécifications

· NI 4658 : 2017, huile comestible de Colza raffinée enrichie en vitamine A- Spécifications

· NI 4660 : 2017, Norme pour les huiles végétales enrichies portant un nom spécifique – enrichie en vitamine A

	
	Alimentations infantiles
	· NI 4683 : Norme pour les Aliments Transformés à base de Céréales destinés aux Nourrissons et Enfants en Bas Âge
· Codex stan 74 : aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge
· Codex stan 72 : préparations destinées aux nourrissons et les préparations données à des fins médicales spéciales aux nourrissons
· codex stan 73 :aliments diversifiés de l'enfance («baby foods»)
· Codex stan 156 : les préparations de suite

	
	Autres produits alimentaires : 

Epices
	· ISO 959-1:1998 Poivre (Piper nigrum L.), entier ou en poudre -- Spécifications -- Partie 1: Poivre noir 

· ISO 959-2:1998 Poivre (Piper nigrum L.), entier ou en poudre -- Spécifications -- Partie 2: Poivre blanc 

· ISO 972:1997 Piments dits "Piments enragés" et piments forts, entiers ou en poudre -- Spécifications 

· ISO 973:1999 Piment type Jamaïque [Pimenta dioica (L.) Merr.], entier ou en poudre -- Spécifications 

· ISO 1003:2008 Épices -- Gingembre (Zingiber officinale Roscoe) -- Spécifications 

· ISO 1237:1981 Graines de moutarde -- Spécifications 

· ISO 2253:1999 Poudre de curry -- Spécifications 

· ISO 2254:2004 Clous de girofle entiers et clous de girofle en poudre -- Spécifications 

· ISO 2255:1996 Coriandre (Coriandrum sativum L.) entière et coriandre en poudre -- Spécifications 

· ISO 2256:1984 Menthe verte ou menthe douce (Mentha spicata Linnaeus syn. Mentha viridis Linnaeus) séchée -- Spécifications 

· ISO 3632-1:2011 Épices -- Safran (Crocus sativus L.) -- Partie 1: Spécifications 

· ISO 5559:1995 Oignon déshydraté (Allium cepa Linnaeus) -- Spécifications 

· ISO 5560:1997 Ail déshydraté (Allium sativum L.) -- Spécifications 

· ISO 5561:1990 Carvi noir et carvi blond entiers (Carum carvi Linnaeus) -- Spécifications 

· ISO 5562:1983 Curcuma, entier ou en poudre -- Spécifications 

· ISO 5563:1984 Menthe poivrée (Mentha piperita Linnaeus) séchée -- Spécifications 

· ISO 5565-1:1999 Vanille [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames] -- Partie 1: Spécifications

· ISO 6465:2009 Épices -- Cumin (Cuminum cyminum L.) -- Spécifications 

· ISO 6539:2014 Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume) -- Spécifications 

· ISO 6574:1986 Graines de céleri (Apium graveolens Linnaeus) -- Spécifications 

· ISO 6575:1982 Fenugrec, entier ou en poudre -- Spécifications 

· ISO 6576:2004 Laurier (Laurus nobilis L.) -- Feuilles entières et broyées -- Spécifications 

· ISO 6577:2002 Muscade entière ou brisée et macis entier ou en morceaux (Myristica fragrans Houtt.) -- Spécifications 

· ISO 6754:1996 Thym séché (Thymus vulgaris L.) -- Spécifications 

· ISO 7377:1984 Baies de genièvre (Juniperus communis Linnaeus) -- Spécifications 

· ISO 7386:1984 Anis vert (Pimpinella anisum Linnaeus) -- Spécifications ISO 7540:2006 Paprika (Capsicum annuum L.) en poudre -- Spécifications 

· ISO 7540 Épices -- Paprika doux et fort en poudre (Capsicum annuum L. et Capsicum frutescens L.) -- Spécifications 

· ISO 7925:1999 Origan séché (Origanum vulgare L.) -- Feuilles entières ou en poudre -- Spécifications 

· ISO 7926:1991 Estragon déshydraté (Artemisia dracunculus Linnaeus) -- Spécifications 

· ISO 7927-1:1987 Graines de fenouil, entières ou en poudre -- Partie 1: Graines de fenouil amer (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare) -- Spécifications 

· ISO 7927-1  Graines de fenouil, entières ou en poudre -- Partie 1: Graines de fenouil amer (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare) -- Spécifications 

· ISO 7928-1:1991 Sarriette -- Spécifications -- Partie 1: Sarriette des montagnes (Satureja montana Linnaeus) 

· ISO 7928-2:1991 Sarriette -- Spécifications -- Partie 2: Sarriette des jardins (Satureja hortensis Linnaeus) 

· ISO 10620:1995 Marjolaine séchée (Origanum majorana L.) -- Spécifications 

· ISO 10621:1997 Poivre vert déshydraté (Piper nigrum L.) -- Spécifications 

· ISO 10622:1997 Grande cardamome (Amomum subulatum Roxb.), en capsules et en graines -- Spécifications 

· ISO 11162:2001 Poivre vert (Piper nigrum L.) en saumure -- Spécifications et méthodes d'essai 

· ISO 11163:1995 Basilic doux séché (Ocimum basilicum L.) -- Spécifications 

· ISO 11164:1995 Romarin séché (Rosmarinus officinalis L.) -- Spécifications 

· ISO 11165:1995 Sauge officinale séchée (Salvia officinalis L.) -- Spécifications 

· ISO 11178:1995 Badiane (Anis étoilé) (Illicium verum Hook. f.) -- Spécifications 

· ISO 20377 Épices, herbes aromatiques et condiments -- Persil séché (Petroselinum Crispum) – Spécifications

· ISO 21803 Aneth séché -- Spécifications 

	
	Sel alimentaire iodé
	· NI 4677 : 2017, Sel alimentaire iodé - spécifications

	
	Levures et poudres à lever - Préparations pour sauces / assaisonnements - Préparations pour soupes, potages
	· CODEX STAN 192-1995 : norme générale pour les additifs alimentaires

	
	Corps gras d’origine animale et végétale

Margarines
	· ISO 17189:2003  

 HYPERLINK "https://www.boutique.afnor.org/norme/iso-171892003/beurre-emulsions-d-huile-alimentaire-et-matieres-grasses-tartinables-determination-de-la-teneur-en-matiere-grasse-methode-de/article/780456/xs110776" Beurre, émulsions d'huile alimentaire et matières grasses tartinables - Détermination de la teneur en matière grasse (Méthode de référence) 

	
	Autres Huiles
	· ISO/TR 21092:2004 Huiles essentielles -- Caractérisation 

· CODEX STAN 192-1995 : norme générale pour les additifs alimentaires


ANNEXE 2: NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX PRODUITS ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES OU D’ENERGIES RENOUVELABLES :
	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	2- PRODUITS ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES OU D’ENERGIES RENOUVELABLES
	Batteries
	· IEC 60571 : Applications ferroviaires - Equipements électroniques utilisés sur le matériel roulant

· IEC 60622 : Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Eléments individuels parallélépipédiques rechargeables étanches au nickel-cadmium

· IEC 60623 : Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Eléments individuels parallélépipédiques rechargeables ouverts au nickel-cadmium

· IEC 60896-x : Batteries stationnaires au plomb

· IEC 60952-x : Batteries d'aéronefs

· IEC 61133 : Applications ferroviaires - Matériel roulant - Essais de matériel roulant après achèvement et avant mise en service

· IEC 62133-x: Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Exigences de sécurité pour les accumulateurs portables étanches, et pour les batteries qui en sont constituées, destinés à l'utilisation dans des applications portables

· IEC 61951-x : Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non-acide - Accumulateurs étanches pour applications portables

· IEC 61960-x : Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Accumulateurs au lithium pour applications portables

· IEC 61982-x : Accumulateurs (excepté lithium) pour la propulsion des véhicules routiers électriques  

· IEC 62259 : Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non-acide - Eléments d'accumulateurs individuels parallélépipédiques au nickel-cadmium à recombinaison partielle des gaz

· IEC 62281 : Sécurité des piles et des accumulateurs au lithium pendant le transport

· IEC 62282-x : Technologies des piles à combustible

· IEC 62660-x : Eléments d'accumulateurs lithium-ion pour la propulsion des véhicules routiers électriques

	
	Câbles et Cordons
	· IEC 60702-x : Câbles à isolant minéral et leurs terminaisons de tension assignée ne dépassant pas 750 V

· IEC 60800 : Câbles chauffants de tension assignée 300/500 V pour le chauffage des locaux et la protection contre la formation de glace

· IEC 60840 : Câbles d'énergie à isolation extrudée et leurs accessoires pour des tensions assignées supérieures à 30 kV (Um = 36 kV) et jusqu'à 150 kV (Um = 170 kV) - Méthodes et exigences d'essai

· IEC 62067 : Câbles d'énergie à isolation extrudée et leurs accessoires pour des tensions assignées supérieures à 150 kV (Um = 170 kV) et jusqu'à 500 kV (Um = 550 kV) - Méthodes et exigences d'essai

· IEC 62275 : Systèmes de câblage - Colliers pour installations électriques

· IEC 62821-x : Câbles électriques - Câbles à isolation et gaine thermoplastique sans halogène, à faible dégagement de fumée, de tension assignée au plus égale à 450/750 V

· IEC 60227-x Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V 

· IEC 60245-x : Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc - Tension assignée au plus égale à 450/750 V 

· IEC 60502-X Câbles  d’énergie à isolant extrudé  et leurs accessoires 

· IEC 60104 Fils en alliage d’aluminium-magnésium-silicium pour conducteurs de lignes aériennes

· NI 411 : Câbles isolés assemblés en faisceau pour réseaux aériens, de tensions 0,6/1 kV

· NI 412 : Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle- Série H1 XDV-A

· NI 413 : Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle - Séries U 1000 R2V 

· NI 414 : Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle, armés - Séries U 1000 RVFV 

· IEC 60794-X : Câbles à fibres optiques

· IEC 61232 : Fils d’acier revêtus d’aluminium pour usages électriques

· IEC 62219 : Conducteurs pour les lignes électriques aériennes – Conducteurs à fils de forme, câblés en couches concentriques

· IEC 61232 : Fils d’acier revêtus d’aluminium pour usages électriques

· IEC 61089 : Conducteurs pour lignes aériennes à brins circulaires, câbles en couches concentriques

	
	Condensateurs en tant que composants
	· IEC 60252-x : Condensateurs des moteurs à courant alternatif

· IEC 60384-x : Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques

· IEC 60831-x : Condensateurs shunt de puissance autoregénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 000 V

· IEC 60939-x : Filtres passifs d'antiparasitage

· IEC 61048 : Appareils auxiliaires pour lampes - Condensateurs destinés à être utilisés dans les circuits de lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge - Prescriptions générales et de sécurité

· IEC 61049 : Condensateurs destinés à être utilisés dans les circuits de lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge. Prescriptions de performance

· IEC 61071 : Condensateurs pour électronique de puissance

· IEC 61881-x : Applications ferroviaires - Matériel roulant - Condensateurs pour électronique de puissance

	
	Interrupteurs pour appareils et commandes automatiques pour les appareils électroménagers
	· IEC 60691-x : Protecteurs thermiques - Exigences et guide d'application

· IEC 61095 : Contacteurs électromécaniques pour usages domestiques et analogues

· IEC 61508-x : Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques / électroniques programmables relatifs à la sécurité 

· IEC 61810-x : Relais électromécaniques élémentaires

	
	efficacité énergétique
	· NI 3011 : 2017
Spécifications techniques pour des lampes de service d’éclairage en réseau

· NI 3012: 2017
Spécifications techniques pour des produits d’éclairage hors réseau

· IEC 60299 : Couvertures chauffantes électriques à usage domestique - Méthodes de mesure des performances

· IEC 62885-x : Appareils de nettoyage des sols

· IEC 60350-x : Appareils de cuisson électrodomestiques

· IEC 60379 : Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des chauffe-eau électriques à accumulation pour usages domestiques

· IEC 60436 : Lave-vaisselle électriques à usage domestique

· IEC 60442 : Grille-pain électriques pour usages domestiques et analogues - Méthode de mesure de l'aptitude à la fonction

· IEC 60456 : Machines à laver les vêtements à usage domestique - Méthodes de mesure de la performance

· IEC 60496 : Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des chauffe-plats électriques pour usages domestiques et analogues

· IEC 60530 : Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des bouilloires électriques à usages domestiques et analogues

· IEC 60619 : Appareils électriques pour la préparation de la nourriture - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

· IEC 60661 : Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des cafetières électriques pour usage domestique

· IEC 60665 : Aérateurs électriques à courant alternatif avec régulateurs de vitesse pour applications domestiques et analogues

· IEC 60675 : Appareils électrodomestiques de chauffage des locaux à action directe - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

· IEC 60705 : Fours à micro-ondes à usage domestique - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

· IEC 60879 : Aptitude à la fonction et construction des ventilateurs électriques de circulation et leurs régulateurs de vitesse

· IEC 60969 : Lampes à fluorescence compactes à ballast intégré pour l'éclairage général - Exigences de performances

· IEC 61121 : Sèche-linge à tambour à usage domestique - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

· IEC 61254 : Rasoirs électriques à usage domestique - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

· IEC 61309 : Friteuses à usage domestique - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

· IEC 61591 : Hottes de cuisine à usage domestique - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

· IEC 61592 : Appareils électroménagers - Lignes directrices pour les tests sur les panneaux de consommation

· IEC 61683 : Systèmes photovoltaïques - Conditionneurs de puissance - Procédure de mesure de l'efficacité

· IEC 61817 : Appareils mobiles à usage domestique pour cuire, griller ou à usage similaire - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

· IEC 61855 : Appareils de soins capillaires électriques ménagers - Méthodes de mesure de la performance

· IEC 61923 : Appareils électrodomestiques - Méthode de mesure des performances - Evaluation de la répétabilité et de la reproductibilité

· IEC 62018 : Consommation d'énergie des matériels de traitement de l'information - Méthodes de mesure

· IEC 62075 : Equipements relatifs aux technologies de l'audio/video, de l'information et de la communication - Conception éco-environnementale

· IEC 62087-x : Équipement audio, vidéo et équipement connexe - Détermination de la consommation d'énergie

· IEC 62301 : Appareils électrodomestiques - Mesure de la consommation en veille

· IEC 62552-x : Appareils de réfrigération à usage ménager - Caractéristiques et méthodes d'essai

· IEC 62587 : Procédé de mesure de la performance d'épurateurs d'air domestiques électriques portables

· IEC 62611 : Aspirateurs à usage commercial - Méthodes de mesure de la performance

· IEC 62612 : Lampes à LED autoballastées pour l'éclairage général avec destensions d'alimentation > 50 V - Exigences de performances

· IEC 62617 : Appareils de buanderie à domicile - Déclaration d'incertitude des mesures

· IEC 62623 : Ordinateurs de bureau et ordinateurs portables - Mesure de la consommation d'énergie

	
	Véhicules électriques
	· IEC 61851-x : Système de charge conductive pour véhicules électriques

· IEC 62196-x : Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule - Charge conductive des véhicules électriques

	
	Compatibilité électromagnétique
	· IEC 60118-x : Electroacoustique - Appareils de correction auditive

· IEC 60255-x : Relais de mesure et dispositifs de protection

· IEC 60533 : Installations électriques et électroniques à bord des navires - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Navires à coque métallique

· IEC 60601-x : Appareils électromédicaux

· IEC 60728-x : Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et service interactifs

· IEC 60870-x : Matériels et systèmes de téléconduite

· IEC 60945 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Spécifications générales - Méthodes d'essai et résultats exigibles

· IEC 61000-x : Compatibilité électromagnétique (CEM)

· IEC 61131-x : Automates programmables

· IEC 61204-x : Dispositifs d'alimentation à basse tension, à sortie en courant continu

· IEC 61326-x : Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM

· IEC 61543 : Dispositifs différentiels résiduels (DDR) pour usages domestique et analogues - Compatibilité électromagnétique

· IEC 61547 : Equipements pour l'éclairage à usage général - Exigences concernant l'immunité CEM

· IEC 61800-x : Entraînements électriques de puissance à vitesse variable

· IEC 61812 : Relais à temps spécifié pour applications industrielles et résidentielles 

· IEC 62003 : Centrales nucléaires de puissance - Instrumentation et contrôle- commande importants pour la sûreté - Exigences relatives aux essais de compatibilité électromagnétique

· IEC 62041 : Transformateurs, alimentations, réacteurs et produits similaires - exigences CEM

· IEC 62052-x : Equipement de comptage de l'électricité (CA) - Prescriptions générales, essais et conditions d'essai

· IEC 62053-x : Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) - Prescriptions particulières

· IEC 62054-x : Equipement de comptage de l'électricité (C.A.) - Tarification et contrôle de charge

· IEC 62153 –x : Méthodes d'essai des câbles métalliques de communication

· IEC 62236-x :Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique

· IEC 62311 : Evaluation des équipements électroniques et électriques en relation avec les restrictions d'exposition humaine aux champs électromagnétiques (0 Hz - 300 GHZ)

· IEC 62493-x : Évaluation d'un équipement d'éclairage relativement à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques

	
	Equipements de ménages et équipements similaires
	· IEC 60311 : Fers à repasser électriques pour usage domestique ou analogue - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

· IEC 60335-x : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité

· IEC 60580 : Appareils électromédicaux - Radiamètres de produit exposition-surface  

· IEC 60704-x : Appareils électrodomestiques et analogues - Code d'essai pour la détermination du bruit aérien, 

· IEC 61770 : Appareils électriques raccordés au réseau d'alimentation en eau -Exigences pour éviter le retour d'eau par siphonnage et la défaillance des ensembles de raccordement

· IEC 62233 : Méthodes de mesure des champs électromagnétiques des appareils électrodomestiques et similaires en relation avec l'exposition humaine 

· IEC 62863 : Méthodes de mesure des performances des tondeuses à cheveux ou des tondeuses électriques à usage domestique

	
	Substances dangereuses Testing Service
	· IEC 62321-x : Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques  

	
	automatisation industrielle
	· IEC 61439-x : Ensembles d'appareillage de basse tension

	
	Installation d'accessoires et dispositifs de connexion
	· IEC 60028 : Spécification internationale d'un cuivre-type recuit

· IEC 60664-x : Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension 

· IEC 60947-x : Appareillage à basse tension 

· IEC 60083 : Prises de courant pour usages domestiques et analogues normalisées par les pays membres de l'IEC 

· IEC 60309-x : Prises de courant pour usages industriels 

· IEC 60320-x : Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues

· IEC 60364-x : Installations électriques à basse tension 

· IEC 60423 : Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Diamètres extérieurs des conduits pour installations électriques et filetages pour conduits et accessoires

· IEC 61386-x : Systèmes de conduits pour installations électriques 

· IEC 60670-x : Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues 

· IEC 60684-x : Gaines isolantes souples

· IEC 60807-x : Connecteurs rectangulaires utilisés aux fréquences inférieures à 3MHz 

· IEC 60884-x : Prises de courant pour usages domestiques et analogues

· IEC 60999-x : Dispositifs de connexion - Conducteurs électriques en cuivre - Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis 

· IEC 61058-x : Interrupteurs pour appareils

· IEC 61076-x : Connecteurs pour équipements électroniques

· IEC 61084-x : Systèmes de goulottes et systèmes de conduits-profilés pour installations électriques 

· IEC 61210 : Dispositifs de connexion - Bornes plates à connexion rapide pour conducteurs électriques en cuivre - Exigences de sécurité

· IEC 61238-x : Raccords sertis et à serrage mécanique pour câbles d'énergie de tensions assignées inférieures ou égales à 30 kV (Um = 36 kV) 

· IEC 61534-x : Systèmes de conducteurs préfabriqués 

· IEC 61535 : Coupleurs d'installation pour connexions permanentes dans les installations fixes 

· IEC 61537 : Systèmes de câblage - Systèmes de chemin de câbles et systèmes d'échelle à câbles 

· IEC 61950 : Systèmes de câblage - Spécifications pour accessoires de conduits et appareillages pour installations de câbles de conduits électriques très lourds en acier 

· IEC 61984 : Connecteurs - Exigences de sécurité et essais 

· IEC 61995-x : Dispositifs de connexion pour luminaires pour usage domestique et analogue 

· IEC 62080 : Dispositifs de signalisation sonore pour usage domestique et analogue

· IEC 62094-x : Voyants lumineux pour installations électriques fixes domestiques et analogues 

· IEC 62208 : Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension - Règles générales

· IEC 62444 : Presse-étoupes pour installations électriques

· IEC 62477-x : Exigences de sécurité applicables aux systèmes et matériels électroniques de conversion de puissance 

	
	Luminaires
	· IEC 60064 : Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire - Prescriptions de performances

· IEC 60081 : Lampes à fluorescence à deux culots - Prescriptions de performance

· IEC 60155 : Interrupteurs d'amorçage à lueur pour lampes à fluorescence (starters) 

· IEC 60238 : Douilles à vis edison pour lampes

· IEC 60357 : Lampes tungstène-halogène (véhicules exceptés) - Prescription de performances 

· IEC 60360 : Méthode normalisée de mesure de l'échauffement d'un culot de lampe 

· IEC 60400 : Douilles pour lampes fluorescentes tubulaires et porte-démarreurs

· IEC 60570 : Systèmes d'alimentation électrique par rail pour luminaires 

· IEC 60838-x : Douilles diverses pour lampes 

· IEC 60901 : Lampes à fluorescence à culot unique - Prescriptions de performances 

· IEC 60921 : Ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence 

· IEC 60923 : Appareillages de lampes - Ballasts pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes tubulaires à fluorescence) - Exigences de performance  

· IEC 60927 : Appareils auxiliaires pour lampes - Dispositifs d'amorçage (autres que starters à lueur) - Exigences de performance  

· IEC 60929 : Appareillages électroniques alimentés en courant alternatif et/ou continu pour lampes tubulaires à fluorescence - Exigences de performances 

· IEC 61047 : Convertisseurs abaisseurs électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour lampes à incandescence - Exigences de performances 

· IEC 61050 : Transformateurs pour lampes tubulaires à décharge ayant une tension secondaire à vide supérieure à 1000 V (couramment appelés transformateurs-néon). Prescriptions générales et de sécurité 

· IEC 61184 : Douilles à baïonnette

· IEC 61228 : Lampes fluorescentes à ultraviolet utilisées pour le bronzage - Méthode de mesure et de spécification 

· IEC 62035 : Lampes à décharge (à l'exclusion des lampes à fluorescence) - Prescriptions de sécurité

· IEC 62257 –x : Recommandations pour les petites énergies renouvelables et les systèmes hybrides pour l'électrification rurale, 

· IEC 62384 : Appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour modules de DEL - Exigences de performances

· IEC 62560 : Lampes à DEL autoballastées pour l'éclairage général fonctionnant àdes tensions > 50 V - Spécifications de sécurité

· IEC 62717 : Modules de LED pour éclairage général - Exigences de performance

· IEC 62722-x : Performance des luminaires 

· IEC 62778 : Application de la norme CEI 62471 pour l'évaluation du danger de la lumière bleue aux sources lumineuses et aux luminaires 

· IEC 62868 : Panneaux à diodes électroluminescentes organiques (OLED) destinés à l'éclairage général - Exigences de sécurité

· IEC 62532-Lampes à fluorescence à induction - Spécifications de sécurité

· IEC 62639-Lampes fluorescentes à induction - Spécification de performance

· IEC 61347-x : Appareillages de lampes 

· IEC 62471 : Luminaires LED - Examen photo-biologiques

· IEC 62776-X : Lampes à LED à deux culots conçues pour remplacer des lampes à fluorescence linéaires

· IEC 62504 : Eclairage général - Produits à diode Electroluminescente (LED) et équipements associés - termes et définitions

	
	Mesure, équipements de contrôle et de laboratoire
	· IEC 60044-x : Transformateurs de mesure 

· IEC 61243-x : Travaux sous tension - Détecteurs de tension 

· IEC 61557-x : Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection 

	
	Matériel électrique à usage médical
	· IEC 60079-x : Atmosphères explosives

· IEC 60613 : Caractéristiques électriques et de charge des gaines équipées pour diagnostic médical

· IEC 60976 : Appareils électromédicaux - Accélérateurs médicaux d'électrons - Caractéristiques fonctionnelles de performance

· IEC 61223-x : Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie médicale

· IEC 61676 : Appareils électromédicaux - Instruments dosimétriques utilisés pour la mesure non invasive de la tension des tubes à rayons X en radiologie diagnostique 

· IEC 62220-x : Appareil électromédicaux - Caractéristiques des dispositifs d'imagerie numérique à rayonnement X 

· IEC 62304 : Logiciels de dispositifs médicaux - Processus du cycle de vie du logiciel, 

· IEC 62353 : Appareils électromédicaux - Essai récurrent et essai après réparation d'un appareil électromédical 

· IEC 62366-x : Dispositifs médicaux 

· IEC 62462 : Ultrasons - Test de sortie - Guide pour la maintenance des systèmes de physiothérapie par ultrasons 

· IEC 62467-x : Appareils électromédicaux - Instruments de dosimétrie utilisés en curiethérapie

· IEC 62563-x : Appareils électromédicaux - Systèmes d'imagerie médicale 

· IEC 80601-x : Appareils électromédicaux 

	
	Divers
	· IEC 60077-x : Applications ferroviaires - Equipements électriques du matériel roulant 

· IEC 60515 : Centrales nucléaires de puissance - Intrumentation importante pour la sûreté - Détecteurs de rayonnements - Caractéristiques et méthodes d'essais 

· IEC 60519-x : Sécurité dans les installations destinées au traitement électrothermique et électromagnétique 

· IEC 60747-x : Dispositifs à semiconducteurs 

· IEC 60768 : Centrales nucléaires de puissance - Instrumentation importante pour la sûreté - Matériels pour la surveillance des rayonnements en continu, interne et externe, au niveau des fluides de procédés pour les conditions de fonctionnement normal et incidentel 

· IEC 60825-x : Sécurité des appareils à laser 

· IEC 60846-x : Instrumentation pour la radioprotection - Instruments pour la mesure et/ou la surveillance de l'équivalent de dose (ou du débit d'équivalent de dose) ambiant et/ou directionnel pour les rayonnements bêta, X et gamma 

· IEC 60900 : Travaux sous tension - Outils à main pour usage jusqu'à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu 

· IEC 60938-x : Inductances fixes d'antiparasitage 

· IEC 61318 : Travaux sous tension - Evaluation de la conformité applicable à l'outillage, au matériel et aux dispositifs 

· IEC 61340-x : Electrostatique

· IEC 61482-x : Travaux sous tension - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 

· IEC 62386 : Interface d'éclairage adressable numérique 

· IEC 62395-x : Systèmes de traçage par résistance électrique pour applications industrielles et commerciales 

	
	équipement IT et de bureau
	· IEC 62310-x : Systèmes de transfert statique (STS) 

	
	Basse tension, équipements de commutation haute puissance
	· IEC 62019 : Petit appareillage électrique - Disjoncteurs et appareillage similaire pour usages domestiques - Blocs de contacts auxiliaires, 

· IEC 62026-x : Appareillage à basse tension - Interfaces appareil de commande-appareil (CDI)

· IEC 62314 : Relais à semi-conducteurs 

	
	équipement de protection d'installation
	· IEC 60282-x : Fusibles à haute tension 

· IEC 61540 : Petit appareillage - Dispositifs différentiels mobiles sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (PCDM)  

· IEC 61643-x : Parafoudres basse tension 

· IEC 62423 : Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel de type B et de type F avec et sans protection contre les surintensités incorporée pour usages domestiques et analogues 

· IEC 62606 : Exigences générales des dispositifs pour la détection de défauts d'arc 

· IEC 62640 : Dispositifs à courant différentiel résiduel avec ou sans protection contre les surintensités pour les socles des prises des courant destinés à des installations domestiques et analogues 

· IEC 60099 – X : Parafoudres 

· IEC 60265 - X : Interrupteurs pour tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures à 52 kV

· IEC 60305 : Isolateurs pour lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1 kV - Éléments d'isolateurs en matière céramique ou en verre pour systèmes à courant alternatif - Caractéristiques des éléments d'isolateurs du type capot et tige

· IEC 61109 : Isolateurs composites destinés aux lignes aériennes à courant alternatif de tension nominale supérieure à 1000 V. Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation

· IEC 60694-X : Spécifications communes aux normes de l'appareillage à haute tension

· IEC 62271-X : Appareillage à haute tension 

	
	Photovoltaics
	· IEC 60891 : Dispositifs photovoltaïques - Procédures pour les corrections en fonction de la température et de l'éclairement à appliquer aux caractéristiques I-V mesurées 

· IEC 60904-x : Dispositifs photovoltaïques 

· IEC 61829 : Champ de modules photovoltaïques (PV) - Mesurage sur site des caractéristiques courant-tension, 

· IEC 61853-x : Essais de performance et caractéristiques assignées d'énergie des modules photovoltaïques (PV) 

· IEC 62093 : Composants BOS des systèmes photovoltaïques - Qualification et essais d'environnement 

· IEC 62108 : Modules et ensembles photovoltaïques à concentration - Qualification de la conception et homologation 

· IEC 62116 : Onduleurs photovoltaïques interconnectés au réseau public - Procédure d'essai des mesures de prévention contre l'îlotage

· IEC 62124 : Systèmes photovoltaïques (PV) autonomes - Vérification de la conception

· IEC 62446-x : Systèmes photovoltaïques (PV) - Exigences pour les essais, la documentation et la maintenance 

· IEC 62790 : Boîtes de jonction pour modules photovoltaïques - Exigences de sécurité et essais

· IEC 62852 Connecteurs pour applications en courant continu pour systèmes photovoltaïques - Exigences de sécurité et essais

· IEC 62109 - X: Sécurité des convertisseurs de puissances utilisées dans les systèmes photovoltaïques

· IEC 61215 : Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre – Qualification de la conception et homologation

· IEC 61646 : Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application terrestre - Qualification de la conception et homologation

· IEC 61173 : Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques (PV) de production d'énergie – Guide

· IEC 61723 : Guide de sécurité pour les systèmes PV raccordés au réseau montés sur les bâtiments

· IEC 61727 : Systèmes photovoltaïques (PV) - Caractéristiques de l'interface de raccordement au réseau

	
	Transformateurs de sécurité et des équipements similaires
	· IEC 61558-x : Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues

· IEC 61869-x : Transformateurs de mesure

· IEC 60076-X : Transformateurs de puissance

	
	outils portatifs
	· IEC 62841-x : Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité   

	
	
	· 

	
	Electronique, divertissement
	· IEC 61965 : Sécurité mécanique des tubes à rayons cathodiques
· IEC 62368-x : Equipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication 

	
	
	· 


ANNEXE 3 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE 
	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	
	Autres produits cosmétiques et d’hygiène corporelle
	· NI 5513 : 2017 – Produits Cosmétiques et d’Hygiène corporelle- défrisants –Spécifications
· 
NI 5514 : 2017 – Produits Cosmétiques et d’hygiène corporelle –Shampoing –Spécifications
· 
NI 5515 : 2017 – Produits Cosmétiques et d’Hygiène corporelle déodorants –Spécifications

· NI 5516 : 2017 – Produits Cosmétiques et d’Hygiène corporelle –Parfums –Spécifications

· NI 5517 : Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle-crèmes-laits-lotions-pommades-talcs – spécifications

· NI 5501 : Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle – dentifrices – Spécifications et méthodes d’essais

	
	Produits d’entretien et d’hygiène corporelle - Javel
	· NI 8560 : 2017- Extrait de javel – Solution aqueuse concentrée d’hypochlorite de sodium –Spécifications
· NI 8561 : 2017 – Eau de javel – Solution aqueuse d’hypochlorite de sodium pour usage domestique –Spécifications .


ANNEXE 4 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX MATERIAUX DE CONSTRUCTION  
	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	4- MATERIAUX DE CONSTRUCTION

4- MATERIAUX DE CONSTRUCTION


	Carrelage
	· ISO 13006: carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques et marquage

	
	Ciment
	· NI 05.06.001 : 2017 Ciment Composition – Spécification et critères de conformité des ciments courants
· NI 10
NI 10509 : Ciments – CPA types I et II – Spécifications

· NI 11 : Ciments - CPA types III, IV et V – Spécifications
· NI 12 ; NI 10513 : Ciments CHF, CLK, CLC – Spécifications

· NI 13 : Ciments – Vérification de la qualité des Livraison - Emballage – Marquage

· NI 318
; NI 10511 : Ciments CPJ - Définitions – Spécifications

	
	Mortier, Plâtre
	· ARS 426 (F) Produits en amiante-ciment
· ISO 13765-3:2004 Mortiers réfractaires - Partie 3 : détermination de la stabilité des joints – 

· ISO 13765-5:2004  Mortiers réfractaires - Partie 5 : détermination de la répartition granulométrique (analyse par tamisage) – 
· ISO 13007-1:2014 Carreaux céramiques - Mortiers de joints et colles - Partie 1 : termes, définitions et spécifications relatives aux colles – 
· ISO 13007-5:2015 Carreaux céramiques - Mortiers de joints et colles - Partie 5 : exigences, méthodes d'essai, évaluation de conformité, classification et la désignation des membranes liquides étanches à l'eau appliquées pour la pose de carreaux céramiques - Carreaux céramiques - Mortiers de joints et colles - Partie 5 : membranes liquides étanches à l'eau appliquées pour la pose de carreaux céramiques 

	
	Poteaux en béton
	· ISO 16204:2012 Durabilité -- Conception de la durée de vie des structures en béton 

· ISO 22965-2:2007 Béton -- Partie 2: Spécification des matériaux constituants, de la production du béton et de la conformité du béton 

· ISO 22966:2009 Exécution des structures en béton 

	
	Blocs en béton de granulats courants pour murs et cloisons 
	· NI 10507 : 2006 Blocs en béton de granulats courants pour murs et cloisons – Spécifications et méthodes d’essais
· ISO 19595:2017 Granulats pour béton 

	
	Mastics
	· ISO 11618:2015 Bâtiments et travaux d'ingénierie civile --- Mastics -- Classification et exigences pour les mastics des voies pédestres

· ISO 11600:2002 Construction immobilière -- Produits pour joints -- Classification et exigences pour les mastics

· ISO 14448:2016 Adhésifs à faible module d'élasticité pour le collage extérieur des carreaux céramiques

	
	Tuiles, Plaques et Tôles de couverture
	· ISO 15201:2006 :Zinc et alliages de zinc -- Pièces moulées Spécifications

· ISO 20081:2005 Zinc et alliages de zinc -- Méthodes d'échantillonnage -- Spécifications

· ISO 1169:2006 Alliages de zinc -- Dosage de l'aluminium -- Méthode titrimétrique

· NI 322 : 1996  Tôles d'acier revêtues – Spécification
· NI 323 : 1996  Tôles en alliage d'aluminium – Spécification

· NI 383 : 2003  Tuiles en Fibro-Mortier (TFM)  et en Micro Béton (TMB) - Spécification et méthodes d'essais

· NI 384 : 2003 Plaques ondulées en micro-béton – Spécifications et méthodes d’essais

· NI 389 : 2007 Tuiles et accessoires en béton – Spécifications des produits

· NI 390 : 2007 Tuiles et accessoires en béton – Méthodes d’essai

· NI 10504 : 2006  Plaques profilées en fibres -- Ciment et accessoires pour couverture -- Spécifications et méthodes d'essai

	
	Installation dans le bâtiment, Ascenseurs
	· ISO 4101:1983 Fils tréfilés en acier pour câbles d'ascenseur -- Spécifications

· ISO 4190-x Installation d'ascenseurs 

· ISO 4344:2004 Câbles en acier pour ascenseurs -- Exigences minimales

· ISO 8100-1 Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets -- Partie 1: Exigences de sécurité pour ascenseurs et ascenseurs de charge

· ISO 8100-x  Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets 

	
	Installations sanitaires

Bidets

Eviers
	· ISO 20282-1:2006  Facilité d'emploi des produits quotidiens -- Partie 1: Exigences de conception pour le contexte d'utilisation et pour les caractéristiques de l'utilisateur

· IWA 24:2016 Systèmes d'assainissement non collectifs -- Exigences de performance et de sécurité générale pour la conception et les essais

· ISO 30500 Systèmes d’assainissement autonomes durables


ANNEXE 5 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX EMBALLAGES 

	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	5- EMBALLAGES
	Sacs, pochettes
	· ISO 8351-x: Emballages -- Méthode de spécification des sacs 

· ISO 9884-x: Sacs à thé -- Spécifications 

	
	Sachets, Sacs mixtes, Sacs en polypropylène
	· ISO/IEC Guide 41 Emballage -- Recommandations pour répondre aux besoins des consommateurs

· ISO 20282-1:2006  Facilité d'emploi des produits quotidiens -- Partie 1: Exigences de conception pour le contexte d'utilisation et pour les caractéristiques de l'utilisateur

· ISO 11156:2011 Emballage -- Conception accessible -- Exigences générales

· ISO 11683:1997 Emballages -- Indications tactiles de danger -- Exigences

· ISO 14375 Emballages à l'épreuve des enfants, non refermables pour produits pharmaceutiques -- Exigences et essais

· ISO 16103:2005 Emballages -- Emballages de transport pour marchandises dangereuses -- Matériaux plastiques recyclés

· ISO 16106:2006 Emballage -- Emballages de transport pour marchandises dangereuses -- Emballages pour marchandises dangereuses, grands récipients vrac (GRV) et grands emballages -- Directives pour l'application de l'ISO 9001

· ISO 18601:2013 Emballage et environnement -- Exigences générales pour l'emploi des normes ISO dans le domaine de l'emballage et l'environnement

	
	Bouteilles, Pots, Bocaux
	· ISO 9058: Récipients en verre -- Tolérances standards pour bouteilles

· ISO 12818: Emballages en verre -- Tolérences standard pour flaconnage

· ISO 7458:2004 Récipients en verre -- Résistance à la pression interne -- Méthodes d'essai

· ISO 9008: Bouteilles en verre -- Verticalité -- Méthode d'essai

· ISO 8106: Récipients en verre -- Détermination de la capacité par la méthode gravimétrique -- Méthode d'essai

	
	Bidons
	· ISO 20848-x: Emballages -- Fûts en matière plastique 
· ISO 13106 : Plastiques -- Récipients en polypropylène moulés par soufflage pour l'emballage de denrées alimentaires liquides

	
	Récipients pour aérosols, Conteneurs à usage général
	· ISO 90-3: Récipients métalliques légers -- Définitions et détermination des dimensions et des capacités -- Partie 3: Boîtiers pour aérosols

· ISO 10154: Récipients métalliques légers -- Boîtiers trois points, à rétreints, en acier, pour aérosols -- Dimensions de la partie supérieure

· ISO 1161: Conteneurs de la série 1 -- Pièces de coin et pièces de fixation intermédiaires -- Spécifications

· ISO 1496-x: Conteneurs de la série 1 
· ISO 6346: Conteneurs pour le transport de marchandises -- Codage, identification et marquage

· ISO 8323:Conteneurs pour le transport de marchandises -- Conteneurs air/surface (intermodaux) pour usage général -- Spécifications et essais


ANNEXE 7 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX MACHINES :
	
	Machines électriques tournantes, Moteurs électriques, Groupe électrique, Perceuse, Tondeuse
	· ISO 20282-x : Facilité d'emploi des produits quotidiens 

· ISO 20958: Surveillance et diagnostic des systèmes de machines -- Analyse de la signature électrique des moteurs triphasés à induction

· ISO 239: Cônes d'emmanchement pour mandrins de perceuse

· ISO 10887: Mandrins de perceuse trois mors à clé -- Spécifications

· ISO 5395-x: Matériel de jardinage -- Exigences de sécurité pour les tondeuses à gazon à moteur à combustion interne -- Partie 3: Tondeuses à gazon à conducteur assis


ANNEXE 15 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES A LA TECHNOLOGIE DE LA SANTE :

	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	15- TECHNOLOGIE DE LA SANTE
	Matériel de transfusion, de perfusion et d'injection
	· ISO 8871-x:Éléments en élastomère pour administration parentérale et dispositifs à usage pharmaceutique 

· ISO 8872 : Capsules en aluminium pour flacons de transfusion, perfusion et injection -- Spécifications générales et méthodes d'essai 



· ISO 10985:  Capsules en combinaison aluminium-plastique pour flacons de perfusion et d'injection -- Spécifications et méthodes d'essai 



· ISO 15010:  Dispositifs de suspension à usage unique pour flacons de transfusion et de perfusion -- Exigences et méthodes d'essai 



· ISO 15137 : Systèmes de suspension autoadhésifs pour flacons de perfusion -Exigences et méthodes d'essai 



· ISO 15375: Flacons médicaux de transfusion et de perfusion -- Dispositifs de suspension à usage multiple -- Exigences et méthodes d'essai 



· ISO 21649:  Injecteurs sans aiguille à usage médical -- Exigences et méthodes d'essai 



· ISO 22413:2010 Ensemble de transfert pour préparations pharmaceutiques -- Exigences et méthodes d'essai 



· ISO 80369-1:2010 Raccords de petite taille pour liquides et gaz utilisés dans le domaine de la santé -- Partie 1: Exigences générales

	
	Instruments et matériaux chirurgicaux 
	· ISO 7151:1988 Instruments chirurgicaux -- Instruments articulés, non tranchants -- Spécifications générales et méthodes d'essai

· ISO 7741:1986 Instruments chirurgicaux -- Ciseaux et cisailles -- Spécifications générales et méthodes d'essai

	
	Matériel de diagnostic 


	· ISO 8600-x :  Endoscopes -- Endoscopes médicaux et dispositifs d'endothérapie 

· ISO 8600-7:2012 Endoscopes -- Endoscopes médicaux et dispositifs d'endothérapie -- Partie 7: Exigences de base pour les endoscopes médicaux résistants à l'eau 

· ISO 80601-x : Appareils électromédicaux 

	
	Autres matériels médicaux 
	· ISO 16061:2015 Instrumentation à utiliser en association avec les implants chirurgicaux non actifs -- Exigences générales

· ISO 18666:2015 Médecine traditionnelle chinoise -- Exigences générales concernant les dispositifs de moxibustion

· ISO 18777:2005 Systèmes transportables d'oxygène liquide à usage médical -- Exigences particulières

· NI 428 : 2010 Gants médicaux non réutilisables - propriétés physiques : Exigences et essais

· NI 430 : 2010 Gants médicaux non réutilisables exigences et essais pour évaluation biologique

· NI 434 : 2010 Tensiomètres non évasifs : Exigences générales

· NI 435 : 2010 Tensiomètre non invasifs – Exigences complémentaires concernant les tensiomètres mécaniques

	
	Emballage stérile 
	· ISO 11607-x: Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal 

	
	Gants médicaux
	· ISO 10282:2014 Gants en caoutchouc à usage chirurgical, stériles, non réutilisables – Spécifications

· ISO 11193-x: Gants en caoutchouc pour examen, non réutilisables 


ANNEXE 16 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA SANTE, SECURITE 
	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	16-ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA SANTE, SECURITE
	Vêtements et gants de protection
	· ISO 374-1 :2016 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes -- Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques

· ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes -- Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes

· ISO 11612:2015 Vêtements de protection -- Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes -- Exigences de performance minimales

· ISO 13688:2013 Vêtements de protection -- Exigences générales

· ISO 13982-1:2004 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides -- Partie 1: Exigences de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides transportées par l'air (vêtements de type 5)

· ISO 16602:2007 Vêtements de protection contre les produits chimiques -- Classification, étiquetage et exigences de performances

	
	Gilets de sauvetage
	· ISO 12402-2:2006 Équipements individuels de flottabilité -- Partie 2: Gilets de sauvetage, niveau de performance 275 -- Exigences de sécurité

· ISO 12402-3:2006 Équipements individuels de flottabilité -- Partie 3: Gilets de sauvetage, niveau de performance 150 -- Exigences de sécurité

· ISO 12402-4:2006 Équipements individuels de flottabilité -- Partie 4: Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 -- Exigences de sécurité

· ISO 12402-5:2006 Équipements individuels de flottabilité -- Partie 5: Aides à la flottabilité (niveau 50) -- Exigences de sécurité

· ISO 12402-6:2006 Équipements individuels de flottabilité -- Partie 6: Gilets de sauvetage et aides à la flottabilité pour usages spéciaux -- Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires

	
	Protection contre l'incendie
	· ISO/TR 16576:2017 Ingénierie de la sécurité incendie -- Exemples d'objectifs de sécurité incendie, d'exigences fonctionnelles et de critères de sécurité

· ISO 16734:2006 Ingénierie de la sécurité incendie -- Exigences régissant les équations algébriques -- Panaches de feu

· ISO 16735:2006 Ingénierie de la sécurité incendie -- Exigences régissant les équations algébriques -- Couches de fumée

· ISO 16736:2006 Ingénierie de la sécurité incendie -- Exigences régissant les équations algébriques -- Écoulements en jet sous plafond

	
	Extincteurs
	· ISO 7165: Lutte contre l'incendie -- Extincteurs portatifs -- Performances et construction

· ISO 11601: Lutte contre l'incendie -- Extincteurs sur roues -- Performances et construction

· ISO/TS 11602-x: Protection contre l'incendie -- Extincteurs portatifs et extincteurs sur roues 

	
	Equipement de protection individuelle 

Casques
	· ISO 20282-x: Facilité d'emploi des produits quotidiens -- 

· ISO 3873: Casques de protection pour l'industrie

· ISO 4849: Protecteurs individuels de l'oeil -- Spécifications

· ISO/NP 12609-x Équipements ophtalmiques de protection contre les sources lumineuses intenses utilisées sur les animaux et les humains pour des applications médicales et cosmétiques 
· ISO 16321-x Protection des yeux et du visage pour les loisirs 
· ISO/PRF 21924-x Équipement de protection pour les arts martiaux 

	
	Chaussures de sécurité
	· ISO 20345: Équipement de protection individuelle -- Chaussures de sécurité

· ISO 17249: Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne

· ISO 13287: Équipement de protection individuelle -- Chaussures -- Méthode d'essai pour la résistance au glissement

· ISO 20346: Équipement de protection individuelle -- Chaussures de protection

· ISO 20347: Équipement de protection individuelle -- Chaussures de travail

· ISO 20349-x: Équipement de protection individuelle -- Chaussures de protection contre les risques dans les fonderies et lors d'opérations de soudage 

	
	Autres équipements de protection.
	· ISO 21924-x: Équipement de protection pour les arts martiaux 

· ISO 22568-x : Protecteurs du pied et de la jambe -- Exigences et méthodes d’essais pour l’évaluation de composants de chaussure 
· ISO 5423: Articles chaussants moulés en plastique -- Bottes industrielles doublées ou non doublées en polyuréthanne d'usage général -- Spécifications


ANNEXE 17 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX SYSTEMES ET COMPOSANTS MECANIQUES A USAGE GENERAL

	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	17- SYSTEMES ET COMPOSANTS MECANIQUESA USAGE GENERAL
	Eléments de fixation

Boulons et vis
	· ISO 272: Éléments de fixation -- Produits hexagonaux -- Dimensions des surplats

· ISO 273: Éléments de fixation -- Trous de passage pour vis

· ISO 3269:2000
· Éléments de fixation -- Contrôle de réception

· ISO 3506-x: Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la corrosion: 

· ISO 3800: Éléments de fixation filetés -- Essais de fatigue sous charge axiale -- Méthodes d'essai et évaluation des résultats

· ISO 8991: Système de désignation des éléments de fixation

· ISO 15330: Éléments de fixation -- Essai de précharge pour la détection de la fragilisation par l'hydrogène -- Méthode des plaques parallèles

· ISO 16228 ; Fixations -- Types de documents de contrôle

· ISO 16426: Éléments de fixation -- Système d'assurance qualité

· ISO 885: Vis d'application générale -- Série métrique -- Rayon d'arrondi sous tête

· ISO 888: Fixations -- Vis, goujons et tiges filetées -- Longueurs nominales et longueurs filetées

· ISO 1207: Vis à métaux à tête cylindrique fendue -- Grade A

· ISO 1479: Vis à tôle à tête hexagonale

· ISO 1481: Vis à tôle à tête cylindrique large fendue

· ISO 1482: Vis à tôle à tête fraisée fendue

· ISO 1483: Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue

· ISO 1580: Vis à métaux à tête cylindrique large fendue -- Grade A

· ISO 2009: Vis à métaux à tête fraisée fendue -- Grade A

· ISO 2010: Vis à métaux à tête fraisée bombée fendue -- Grade A

· ISO 2342: Vis sans tête fendues, à fût

· ISO 2702: Vis à tôle en acier traité thermiquement -- Caractéristiques mécaniques

· ISO 4014: Vis à tête hexagonale partiellement filetées -- Grades A et B

· ISO 4015: Vis à tête hexagonale partiellement filetées -- Grade B -- Tige réduite (diamètre de tige approximativement égal au diamètre sur flanc de filet)

· ISO 4016: Vis à tête hexagonale partiellement filetées -- Grade C

· ISO 4017: Fixations -- Vis à tête hexagonale entièrement filetées -- Grades A et B

· ISO 4018: Vis à tête hexagonale entièrement filetées -- Grade C

· ISO 4026: Vis sans tête à six pans creux, à bout plat

· ISO 4027: Vis sans tête à six pans creux, à bout tronconique

· ISO 4028: Vis sans tête à six pans creux, à téton

· ISO 4029: Vis sans tête à six pans creux, à bout cuvette

· ISO 4162: Vis à tête hexagonale à embase cylindro-tronconique -- Série étroite -- Grade A avec entraînement de grade B

· ISO 4759-1: Tolérances des éléments de fixation -- Partie 1: Vis, goujons et écrous -- Grades A, B et C

· ISO 4762: Vis à tête cylindrique à six pans creux

· ISO 4766: Vis sans tête fendues à bout plat

	
	Ecrous
	· ARS 279 (F) Ecrous hexagonaux, style 2 – Classes de produit A et B
· ISO 225:,Éléments de fixation -- Vis, goujons et écrous -- Symboles et description des dimensions

· ISO 2320: Fixations -- Écrous autofreinés en acier -- Caractéristiques fonctionnelles

· ISO 3506-x: Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la corrosion 

· ISO 4032:Écrous hexagonaux normaux (style 1) -- Grades A et B

· ISO 4033:Écrous hexagonaux hauts (style 2) -- Grades A et B

· ISO 4034: Écrous hexagonaux normaux (style 1) -- Grade C

· ISO 4035: Écrous bas hexagonaux chanfreinés (style 0) -- Grades A et B

· ISO 4161: Écrous hexagonaux à embase cylindro-tronconique, style 2 -- Filetage à pas gros

· ISO 6157-x: Éléments de fixation -- Défauts de surface 

· ISO 7040: Écrous hexagonaux normaux autofreinés (à anneau non métallique) -- Classes de qualité 5, 8 et 10

· ISO 7043: Écrous hexagonaux à embase, autofreinés (à anneau non métallique), style 2 -- Grades A et B

· ISO 7044:Écrous hexagonaux à embase, autofreinés, tout métal, style 2 -- Grades A et B

· ISO 7719:Écrous hexagonaux normaux autofreinés tout métal -- Classes de qualité 5, 8 et 10

· ISO 7720:Écrous hexagonaux autofreinés tout métal, style 2 -- Classe de qualité 9

· ISO 8673: Écrous hexagonaux normaux (style 1) à filetage métrique à pas fin -- Grades A et B

· ISO 8675: Écrous bas hexagonaux chanfreinés (style 0) à filetage métrique à pas fin -- Grades A et B

· ISO 10512: Écrous hexagonaux normaux autofreinés (à anneau non métallique) à filetage métrique à pas fin -- Classes de qualité 6, 8 et 10

· ISO/TR 16224: Aspects techniques de conception des écrous

	
	Rivets
	· ISO 1051: Diamètres de fût des rivets

· ISO 14589: Rivets aveugles -- Essais mécaniques

· ISO 15973: Rivets aveugles à rupture de tige à corps fermé, à tête bombée -- AlA/St

· ISO 15974: Rivets aveugles à rupture de tige à corps fermé, à tête fraisée -- AlA/St

· ISO 15975: Rivets aveugles à rupture de tige à corps fermé, à tête bombée -- AI/AIA

· ISO 15976: Rivets aveugles à rupture de tige à corps fermé, à tête bombée -- St/St

· ISO 15977: Rivets aveugles à rupture de tige à corps ouvert, à tête bombée -- AIA/St

· ISO 15978: Rivets aveugles à rupture de tige à corps ouvert, à tête fraisée -- AIA/St

· ISO 15979: Rivets aveugles à rupture de tige à corps ouvert, à tête bombée -- St/St

· ISO 15980: Rivets aveugles à rupture de tige à corps ouvert, à tête fraisée -- St/St

· ISO 15981: Rivets aveugles à rupture de tige à corps ouvert, à tête bombée -- AIA/AIA

· ISO 15982:Rivets aveugles à rupture de tige à corps ouvert, à tête fraisée -- AIA/AIA

· ISO 15983: Rivets aveugles à rupture de tige à corps ouvert, à tête bombée -- A2/A2

· ISO 15984: Rivets aveugles à rupture de tige à corps ouvert, à tête fraisée -- A2/A2

	
	Goupilles et clous
	· ISO 1234: Goupilles fendues

· ISO 2338: Goupilles cylindriques en acier non trempé et en acier inoxydable austénitique

· ISO 2339: Goupilles de position coniques non trempées

· ISO 2340: Axes d'articulation sans tête

· ISO 2341: Axes d'articulation avec tête

· ISO 8733: Goupilles cylindriques à trou taraudé en acier non trempé et en acier inoxydable austénitique

· ISO 8734: Goupilles cylindriques en acier trempé et en acier inoxydable martensitique

· ISO 8735: Goupilles cylindriques à trou taraudé en acier trempé et en acier inoxydable martensitique

· ISO 8736: Goupilles de position coniques à trou taraudé, non trempées

· ISO 8737: Goupilles de position coniques à longueur filetée, non trempées

· ISO 8739: Goupilles cannelées à cannelures constantes sur toute la longueur débouchantes, à bout pilote

· ISO 8740: Goupilles cannelées à cannelures constantes sur toute la longueur débouchantes, à chanfrein

· ISO 8741: Goupilles cannelées à cannelures progressives renversées sur la moitié de la longueur non débouchantes

· ISO 8742: Goupilles cannelées à cannelures centrales constantes sur le tiers de la longueur non débouchantes

· ISO 8743: Goupilles cannelées à cannelures centrales constantes sur la moitié de la longueur non débouchantes

· ISO 8744: Goupilles cannelées à cannelures progressives sur toute la longueur (débouchantes)

· ISO 8745: Goupilles cannelées à cannelures progressives sur la moitié de la longueur (débouchantes)

· ISO 8746: Clous cannelés à tête ronde

· ISO 8747: Clous cannelés à tête fraisée

· ISO 8748: Goupilles élastiques spiralées -- Série épaisse

· ISO 8749: Goupilles et goupilles cannelées -- Essai de cisaillement

· ISO 8749: Goupilles et goupilles cannelées -- Essai de cisaillement

· ISO 8751: Goupilles élastiques spiralées -- Série mince

· ISO 8752: Goupilles cylindriques creuses, dites goupilles élastiques -- Série épaisse

· ISO 13337: Goupilles cylindriques creuses, dites goupilles élastiques -- Série mince

	
	Anneaux. douilles, manchons et colliers
	· ISO 272: Éléments de fixation -- Produits hexagonaux -- Dimensions des surplats

· ISO 273: Éléments de fixation -- Trous de passage pour vis

· ISO 3269: Éléments de fixation -- Contrôle de réception

· ISO 3506-x : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la corrosion 

· ISO 3800: Éléments de fixation filetés -- Essais de fatigue sous charge axiale -- Méthodes d'essai et évaluation des résultats

· ISO 8991: Système de désignation des éléments de fixation

· ISO 16426: Éléments de fixation -- Système d'assurance qualité


ANNEXE 18 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES A FLUIDIQUE ET COMPOSANTS A USAGE GENERAL
	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	18- FLUIDIQUE ET COMPOSANTS A USAGE GENERAL
	Dispositif d'entreposage des fluides, Bouteille de gaz. 
	· ISO 3807: Bouteilles à gaz -- Bouteilles d'acétylène -- Exigences fondamentales et essais de type

· ISO 4706: Bouteilles à gaz -- Bouteilles en acier soudées rechargeables -- Pression d'essai de 60 bar et moins

· ISO 6406: Bouteilles à gaz -- Bouteilles à gaz en acier sans soudure -- Contrôles et essais périodiques

· ISO 7225: Bouteilles à gaz -- Étiquettes informatives

· ISO 7866: Bouteilles à gaz -- Bouteilles à gaz sans soudure en alliage d'aluminium destinées à être rechargées -- Conception, construction et essais

· ISO 9809-x: Bouteilles à gaz -- Bouteilles à gaz rechargeables en acier sans soudure -- Conception, construction et essais 
· ISO 10156: Bouteilles à gaz -- Gaz et mélanges de gaz -- Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets

· ISO 10297: Bouteilles à gaz -- Robinets de bouteilles -- Spécifications et essais de type

· ISO 10460: Bouteilles à gaz -- Bouteilles à gaz soudées en acier au carbone -- Contrôles et essais périodiques

· ISO 10461: Bouteilles à gaz -- Bouteilles à gaz sans soudure en alliage d'aluminium -- Contrôles et essais périodiques

· ISO 10691: Bouteilles à gaz -- Bouteilles rechargeables soudées en acier pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) -- Modes opératoires de contrôle avant, pendant et après le remplissage

· ISO 11114-x:Bouteilles à gaz -- Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux 
· ISO 11117: Bouteilles à gaz -- Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des robinets -- Conception, construction et essais

· ISO 11120: Bouteilles à gaz -- Tubes en acier sans soudure rechargeables d'une contenance en eau de 150 l à 3000 l -- Conception, construction et essais

· ISO 11372: Bouteilles à gaz -- Bouteilles d'acétylène -- Conditions de remplissage et de contrôle au remplissage

· ISO 11439: Bouteilles à gaz -- Bouteilles haute pression pour le stockage de gaz naturel utilisé comme carburant à bord des véhicules automobiles

· ISO 11625: Bouteilles à gaz -- Sécurité de manutention

· ISO 13770: Bouteilles à gaz en aluminium -- Exigences opérationnelles pour éviter les fissures du goulot et de l'ogive

· ISO 13769: Bouteilles à gaz -- Marquage

· ISO 14245: Bouteilles à gaz -- Spécifications et essais pour valves de bouteilles de GPL -- Fermeture automatique

· ISO/TR 14600: Bouteilles à gaz -- Système international de conformité de la qualité -- Règles de base

· ISO 15995: Bouteilles à gaz -- Spécifications et essais pour valves de bouteilles de GPL -- Fermeture manuelle

· ISO 15996: Bouteilles à gaz -- Robinets à pression résiduelle -- Spécifications et essais de type de robinets de bouteille intégrant des dispositifs de pression résiduelle

· ISO 16964:Bouteilles à gaz -- Flexibles -- Spécifications et essais

	
	Canalisation et accessoires
	· ISO 6708: Composants de réseau de tuyauteries -- Définition et sélection des DN (diamètre nominal)

· ISO/TS 10465-x:Installation enterrée de canalisations flexibles renforcées de fibres de verre à base de résine polyester insaturée (GRP-UP) 

· ISO/TR 10465-x: Installation enterrée de canalisations flexibles renforcées de fibres de verre à base de résine polyester insaturée (GRP-UP) 

· ISO/TR 10465-3: Installation enterrée de canalisations flexibles renforcées de fibres de verre à base de résine polyester insaturée (GRP-UP) 

· ISO 10802: Canalisations en fonte ductile -- Essais hydrostatiques après pose

· ISO 21003-x : Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide à l'intérieur des bâtiments 

	
	Canalisation en matières plastiques
	· ISO 10931: Systèmes de canalisations en matières plastiques pour les applications industrielles -- Poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) -- Spécifications pour les composants et le système

· ISO 11295: Classification et informations relatives à la conception des systèmes de canalisations en plastique destinés à la rénovation

· ISO 13056: Systèmes de canalisations en plastique -- Systèmes pour installation d'eau chaude et froide sous pression -- Méthode d'essai de l'étanchéité sous vide

· ISO 13845: Systèmes de canalisations en plastiques -- Assemblages par emboîture à bague d'étanchéité en élastomère pour les tubes sous pression plastiques -- Méthode d'essai d'étanchéité sous pression interne et avec déviation angulaire

· ISO 13951: Systèmes de canalisations en plastiques -- Méthode d'essai de la résistance en traction des assemblages tube/tube ou tube/raccord en plastique

	
	Raccords en matières plastiques
	· ISO 5145: Raccords de sortie de robinets de bouteilles à gaz et mélanges de gaz -- Choix et dimensionnement

· ISO 10156: Bouteilles à gaz -- Gaz et mélanges de gaz -- Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets

· ISO 10692-x: Bouteilles à gaz -- Raccords pour robinets de bouteilles à gaz pour l'industrie de la microélectronique 
· ISO 12209: Bouteilles à gaz -- Raccords de sortie pour robinets de bouteilles à gaz pour air comprimé respirable

· ISO 13951: Systèmes de canalisations en plastiques -- Méthode d'essai de la résistance en traction des assemblages tube/tube ou tube/raccord en plastique

· ISO 18468:Raccords, accessoires et leurs assemblages et appareils de robinetterie en fonte ductile -- Revêtement époxy

	
	Tuyaux flexibles
	· ISO 7268: Tuyauterie -- Définition de la pression nominale

· ISO 9311-x: Adhésifs pour réseaux de tuyauteries en matières thermoplastiques -- Partie 1: Détermination des propriétés des films

· ISO 13951: Systèmes de canalisations en plastiques -- Méthode d'essai de la résistance en traction des assemblages tube/tube ou tube/raccord en plastique

· ISO 15493: Systèmes de canalisations en matières plastiques pour les applications industrielles -- Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) et poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) -- Spécifications pour les composants et le système -- Série métrique

· ISO 15494: Systèmes de canalisations en matières plastiques pour les applications industrielles -- Polybutène (PB), polyéthylène (PE), polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT), polyéthylène réticulé (PE-X), polypropylène (PP) -- Séries métriques pour les spécifications pour les composants et le système

· ISO/TS 15874-x: Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide -- Polypropylène (PP) 

· ISO 15875-x: Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide -- Polyéthylène réticulé (PE-X) 
· ISO 15876-x: Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide -- Polybutène (PB) 

· ISO/TS 15877-x: Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide -- Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) 
· ISO 22391-x: Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide -- Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) 

	
	Joints d'étanchéité pour tuyauterie et flexibles.
	· ISO 7483: Dimensions des joints à utiliser avec les brides de l'ISO 7005

· ISO 9691: Caoutchouc -- Recommandations concernant l'exécution des garnitures d'étanchéité pour joints de canalisation -- Description et classification des imperfections

	
	Robinetterie
	· ISO 7470: Sorties de robinets des bouteilles à gaz -- Inventaire des dispositions normalisées ou utilisées

· ISO 10297: Bouteilles à gaz -- Robinets de bouteilles -- Spécifications et essais de type

· ISO 17879: Bouteilles à gaz -- Robinets de bouteilles équipés de clapets auto-obturants -- Spécifications et essais de type

· ISO 17871: Bouteilles à gaz -- Robinets de bouteilles à ouverture rapide -- Spécifications et essais de type

	
	Robinets à soupape
	· ISO 21787: Robinetterie industrielle -- Robinets à soupape en matériaux thermoplastiques

· ISO 15761: Robinets-vannes, robinets à soupape et clapets de non-retour en acier de dimensions DN 100 et inférieures, pour les industries du pétrole et du gaz naturel

	
	Robinets à tournant
	· ISO 7121: Robinets en acier à tournant sphérique pour les applications industrielles générales

· ISO 16135: Robinetterie industrielle -- Robinets à tournant sphérique en matériaux thermoplastiques

· ISO 17292: Robinets à tournant sphérique métalliques pour les industries du pétrole, de la pétrochimie et les industries connexes

	
	Robinets-vannes
	· ISO 15761: Robinets-vannes, robinets à soupape et clapets de non-retour en acier de dimensions DN 100 et inférieures, pour les industries du pétrole et du gaz naturel

· ISO 6002: Robinets-vannes en acier à chapeau boulonné

· ISO 16139: Robinetterie industrielle -- Robinets-vannes en matériaux thermoplastiques

	
	Clapets de non-retour
	· ISO 15761: Robinets-vannes, robinets à soupape et clapets de non-retour en acier de dimensions DN 100 et inférieures, pour les industries du pétrole et du gaz naturel

· ISO 16137: Robinetterie industrielle -- Clapets de non-retour en matériaux thermoplastiques

· ISO 19240:Robinetterie industrielle -- Robinets quart de tour et clapets de non-retour métalliques revêtus pour les industries de procédé chimique et industries connexes

	
	Autres types de robinets
	· ISO 10631: Robinets métalliques à papillon d'usage général

· ISO 16136:Robinetterie industrielle -- Robinets à papillon en matériaux thermoplastiques

· ISO 16138: Robinetterie industrielle -- Robinets à membrane en matériaux thermoplastiques

	
	Transmissions hydrauliques

Tuyaux de canalisation
	· ISO 2531: Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l'eau

· ISO 6605: Transmissions hydrauliques -- Méthodes d'essai pour les tuyaux et flexibles

· ISO 7241: Transmissions hydrauliques -- Dimensions et exigences des raccords rapides

· ISO 4179: Tuyaux et raccords en fonte ductile pour canalisations avec et sans pression -- Revêtement interne de mortier de ciment

· ISO 6594: Tuyaux et raccords salubres en fonte -- Série à bouts unis

· ISO 7186: Produits en fonte ductile pour l'assainissement

· ISO 8179-x: Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages -- Revêtement extérieur à base de zinc -- 

· ISO 8179-x: Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages -- Revêtement extérieur à base de zinc 

· ISO 8180: Canalisations en fonte ductile -- Manche en polyéthylène pour application sur site

· ISO 9349:Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages -- Produits préisolés thermiques

· ISO 10802: Canalisations en fonte ductile -- Essais hydrostatiques après pose

· ISO 10803: Méthode de calcul des tuyaux en fonte ductile

	
	Raccords
	· ISO 16132: Tuyaux et raccords en fonte ductile -- Seal coats pour les revêtements de mortier de ciment

· ISO 16631: Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages compatibles avec les canalisations plastiques (PVC ou PE) pour la distribution d'eau et pour les connexions, réparations et remplacements des canalisations en plastiques

· ISO 18468: Raccords, accessoires et leurs assemblages et appareils de robinetterie en fonte ductile -- Revêtement époxy

· ISO/NP 21799:  Système de protection contre la corrosion externe pour tuyaux et raccords en fonte ductile

· ISO 1179-x: Raccordements pour applications générales et transmissions hydrauliques et pneumatiques -- Orifices et éléments mâles à filetage ISO 228-1 à joint en élastomère ou étanchéité métal sur métal 

· ISO 1436: Tuyaux et flexibles en caoutchouc -- Types hydrauliques avec armature de fils métalliques tressés pour fluides à base d'huile ou à base d'eau-- Spécifications

· ISO 3862: Tuyaux et flexibles en caoutchouc -- Types hydrauliques avec armature hélicoïdale de fils métalliques pour fluides à base d'huile ou à base d'eau -- Spécifications

· ISO 3949: Tuyaux et flexibles en plastique -- Types hydrauliques avec armature textile -- Spécifications

· ISO/DIS 3949.x  Tuyaux et flexibles en plastique -- Types hydrauliques avec armature textile -- Spécifications

· ISO 4397: Raccords et éléments associés dans les transmissions hydrauliques et pneumatiques -- Diamètres extérieurs nominaux des tubes et tailles nominales des tuyaux flexibles

	
	Ventilateurs et Climatiseurs
	· ISO 14694 :Ventilateurs industriels -- Spécifications pour l'équilibrage et les niveaux de vibration

· ISO 12759: Ventilateurs -- Classification du rendement des ventilateurs

· ISO 13347-x: Ventilateurs industriels -- Détermination des niveaux de puissance acoustique des ventilateurs dans des conditions de laboratoire normalisées 

· ISO 5802: Ventilateurs industriels -- Essai de performance in situ

· ISO 12499: Ventilateurs industriels -- Sécurité mécanique des ventilateurs -- Protecteurs

· ISO 13351: Ventilateurs -- Dimensions

· ISO 5136: Acoustique -- Détermination de la puissance acoustique rayonnée dans un conduit par des ventilateurs et d'autres systèmes de ventilation -- Méthode en condui

· ISO 5151: Climatiseurs et pompes à chaleur non raccordés -- Essais et détermination des caractéristiques de performance

· ISO 13253: Climatiseurs et pompes à chaleur air/air raccordés -- Essais et détermination des caractéristiques de performance

· ISO 13261-x:Détermination du niveau de puissance acoustique émis par les climatiseurs et les pompes à chaleur sur l'air 
· ISO 13261-x:Détermination du niveau de puissance acoustique émis par les climatiseurs et les pompes à chaleur sur l'air 

· ISO 15042: Climatiseurs et pompes à chaleur air/air multi-split -- Essais et détermination des caractéristiques de performance

· ISO 16358-x: Climatiseurs à condenseur à air et pompes à chaleur air/air -- Essais et méthodes de calcul des coefficients de performance saisonniers 
· ISO 16358-x: Climatiseurs à condenseur à air et pompes à chaleur air/air -- Essais et méthodes de calcul des coefficients de performance saisonniers 
· ISO 16358-x: Climatiseurs à condenseur à air et pompes à chaleur air/air -- Essais et méthodes de calcul des coefficients de performance saisonniers 
· ISO 16491: Lignes directrices pour l'évaluation de l'incertitude de mesure lors des essais de puissance frigorifique et calorifique des climatiseurs et des pompes à chaleur

· ISO 18326 : Climatiseurs et pompes à chaleur portatifs à un seul conduit -- Essais et classification des performances


ANNEXE 19 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES A L’INDUSTRIE DES PEINTURES ET DES COULEURS
	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	19- INDUSTRIE DES PEINTURES ET DES COULEURS


	Peinture, vernis et produits connexes

Pigments et matières de charge 

Liants 

Solvants
	·  ISO 150: Huiles de lin brutes, raffinées et cuites, pour peintures et vernis -- Spécifications et méthodes d'essai

· NI 8501 : 2017   Peintures et vernis - Spécifications des peintures de finition pour pièces sèches
· NI 8502 : 2017   Peintures et vernis - Spécifications des peintures de finition pour pièces humides
· NI 8503: 2017  Peintures pour bâtiment - Enduits de peinture pour travaux intérieurs - Spécifications


ANNEXE 20 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES A LA TELECOMMUNICATION, TECHNIQUE AUDIO ET VIDEO

	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	20- TELECOMMUNICATION, TECHNIQUE AUDIO ET VIDEO
	Récepteurs radio

Récepteurs vidéo

Radiocassettes de poche

Magnétoscopes

Caméscope

Casques 

Haut-parleurs

Microphones
	· ISO 20282-x: Facilité d'emploi des produits quotidiens 

· ISO 17121: Cinématographie -- Stations de travail utilisées en production de film et vidéo -- Prescriptions pour les conditions visuelles et audio

	
	Autres équipements audio et vidéo
	· ISO/IEC 15404: Technologies de l'information -- Machines de bureau -- Information minimale à inclure dans les feuilles de spécifications -- Équipement de télécopie


ANNEXE 21 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, MACHINES DE BUREAU

	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	21- TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, MACHINES DE BUREAU

	Ordinateurs

Calculateurs

Modems

Imprimante 

Photocopieur
	· ISO 2258: Rubans imprimants -- Indications minimales à porter sur les boîtes d'emballage

· ISO 2257: Machines de bureau et imprimantes employées en traitement de l'information -- Largeurs des rubans imprimants en tissu, sur bobines

· ISO 3540: Rubans imprimants en papier ou en plastique -- Caractéristiques des noyaux

· ISO/IEC 24700: Qualité et performance d'équipement de bureau qui contient des composants réutilisés

· ISO/IEC 21118: Technologies de l'information -- Équipements de bureau -- Information à inclure dans les feuilles de spécifications -- Projecteurs de données

· ISO 4882: Machines de bureau et machines employées en traitement de l'information -- Interlignes et espacements des caractères

· ISO 4232-3: Machines de bureau -- Informations minimales à inclure dans les fiches techniques -- Partie 3: Machines postales à affranchir

· ISO 3883: Machines de bureau -- Capacité en nombre de lignes et de caractères des plaques-adresses et supports d'adressage

· ISO 3791: Machines de bureau et machines employées en traitement de l'information -- Disposition des claviers conçus pour des applications numériques

· ISO 1730: Machines à dicter -- Conditions fondamentales de fonctionnement

· ISO/IEC 20648: Technologies de l'information -- Spécification TLS pour systèmes de stockage

· ISO 1681: Traitement de l'information -- Cartes vierges en papier -- Spécifications

· ISO/IEC 20919: Technologies de l'information -- Spécification du format de système de fichier à bande magnétique

· ISO/IEC 23651: Technologies de l'information -- Cartouche de bande magnétique de 8 mm de large pour échange d'informations -- Enregistrement par balayage en spirale -- Format AIT-3

· ISO/IEC 10995: Technologies de l'information -- Supports enregistrés numériquement pour l'échange et le stockage d'information -- Méthode d'essai pour l'estimation de la durée de vie d'archivage des supports optiques

· ISO/IEC 12862: Technologies de l'information -- Disques DVD enregistrables de 120 mm (8,54 Go par face) et 80 mm (2,66 Go par face) pour double couche (DVD-R pour DL)

· ISO/IEC 13170: Technologies de l'information -- Disque DVD réenregistrable de 120 mm (8,54 Go par face) et 80 mm (2,66 Go par face) pour double couche (DVD-RW pour DL)

· ISO/IEC TR 13841: Technologies de l'information -- Lignes directrices pour les techniques de mesurage des cartouches de disque optique de diamètre 90 mm


ANNEXE 22 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX TECHNIQUES DE SECURITE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	22- TECHNIQUES DE SECURITE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, 
	Technologies de l'information -- Techniques de sécurité
	· ISO/IEC AWI 15408-3 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Critères d'évaluation pour la sécurité TI -- Partie 3: Composants d'assurance de sécurité

· ISO/IEC 15945:2002 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Spécification de services de tiers de confiance TTP pour la prise en charge des applications de signature numérique
· ISO/IEC 19790:2012 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Exigences de sécurité pour les modules cryptographiques

· ISO/IEC 19896-1 Techniques de IT sécurité — Informations sur la sécurité -- Exigences de compétence pour l'information testeurs d'assurance et les évaluateurs -- Partie 1: Introduction, concepts et exigences générales

· ISO/IEC 24759:2017 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Exigences d'essai pour modules cryptographiques

· ISO/IEC 27001:2013 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Systèmes de management de la sécurité de l'information – Exigences

· ISO/IEC 27006:2015 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management de la sécurité de l'information

· ISO/IEC 27009:2016 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Application de l’ISO/IEC 27001 à un secteur spécifique – Exigences

· ISO/IEC 27021 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Exigences de compétence pour les professionnels de la gestion des systèmes de management de la sécurité

· ISO/IEC 27036-2:2014 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Sécurité d'information pour la relation avec le fournisseur -- Partie 2: Exigences

· ISO/IEC 27038:2014 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Spécifications concernant l'expurgation numérique

· ISO/IEC AWI 27552  Technologies de l’information -- Techniques de sécurité -- Extension d’ISO/IEC 27001 à la gestion de la protection de la vie privée – Exigences

· ISO/IEC 29191:2012 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Exigences pour l'authentification partiellement anonyme, partiellement non reliable


ANNEXE 23 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX VEHICULES ROUTIERS

	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	23- VEHICULES ROUTIERS

	Véhicules routiers
	· ISO 3560: Véhicules routiers -- Procédure d'essai de choc frontal contre barrière fixe ou poteau

· ISO 3779: Véhicules routiers -- Numéro d'identification des véhicules (VIN) -- Contenu et structure

· ISO 3780: Véhicules routiers -- Code d'identification mondiale des constructeurs (WMI)

· ISO 3784: Véhicules routiers -- Mesure de la vitesse d'impact dans les essais de collision

· ISO 3795: Véhicules routiers et tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Détermination des caractéristiques de combustion des matériaux intérieurs

· ISO 5128: Acoustique -- Mesurage du bruit à l'intérieur des véhicules à moteur

· ISO 5130: Acoustique -- Mesurages du niveau de pression acoustique émis par les véhicules routiers en stationnement

· ISO 8349: Véhicules routiers -- Mesurage du coefficient d'adhérence

· ISO 10326-x: Vibrations mécaniques -- Méthode en laboratoire pour l'évaluation des vibrations du siège de véhicule 
· ISO 10844:Acoustique -- Spécification des surfaces d'essai pour le mesurage du bruit émis par les véhicules routiers et leurs pneumatiques

	
	Bicyclettes
	· ISO 4210-x: Cycles -- Exigences de sécurité des bicyclettes 

· ISO 5775-x: Pneumatiques et jantes pour cycles s

· ISO 6692: Cycles -- Marquage des pièces de cycles

· ISO 6695:2015
· Cycles -- Axe de pédalier et manivelle à emmanchement carré -- Dimensions d'assemblage

· ISO 6696: Cycles -- Filetages utilisés dans les ensembles boîtes de pédalier

· ISO 6697: Cycles -- Moyeux et roues libres -- Dimensions d'assemblage

· ISO 6698: Cycles -- Filetages utilisés pour l'assemblage des roues libres sur les moyeux de bicyclettes

· ISO 6699: Cycles -- Dimensions du centre du guidon et de la potence

· ISO 6701: Cycles -- Dimensions extérieures des écrous de rayons

· ISO 6742-x: Cycles -- Éclairage et dispositifs rétro-réfléchissants 

· ISO 8098: Cycles -- Exigences de sécurité relatives aux bicyclettes pour jeunes enfants

· ISO 8488: Cycles -- Filetages utilisés pour l'assemblage des "accessoires" de direction sur les fourches de bicyclettes

· ISO 8562: Cycles -- Angle du coin de serrage de potence

· ISO 9633:2001
· Chaînes pour cycles -- Caractéristiques et méthodes de contrôle

· ISO 10230: Cycles -- Pignons et corps d'entraînement cannelés -- Dimensions d'assemblage

· ISO 11243: Cycles -- Porte-bagages pour bicyclettes -- Exigences et méthodes

· ISO 14878: Cycles -- Dispositifs avertisseurs sonores -- Spécifications techniques et méthodes d'essai


ANNEXE 24 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES A L’AGRICULTURE ET PRODUITS AGRICOLES
	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	24- AGRICULTURE ET PRODUITS AGRICOLES

	Banane
	· NI 4546 : 2017 Bananes fraîches destinées au marché africain-Spécifications

· ISO 931: Bananes vertes -- Guide pour l'entreposage et le transport

· ISO 3959: Bananes vertes -- Conditions de maturation

	
	Engrais 
	· ISO 19670:2017  Engrais et amendements - Engrais urée aldéhyde solide à libération lente - Exigences générales 

· ISO 7409:1984  Engrais, marquage. Présentation et mentions à déclarer

· ISO 5306: Fertilisants -- Présentation des procès-verbaux d'échantillonnage

· ISO/TR 5307: Matières fertilisantes solides -- Fondements théoriques du plan d'échantillonnage destiné à l'évaluation d'une grosse livraison

· ISO 10249: Engrais liquides -- Examen visuel préliminaire et préparation des échantillons pour essais physiques

· ISO 5311: Engrais -- Détermination de la masse volumique après tassement

	
	Pesticides et autres produits agro pharmaceutiques
	· ISO 5306: Fertilisants -- Présentation des procès-verbaux d'échantillonnage

	
	Insecticides

Herbicides 
Fongicides

Autres pesticides et produits agro pharmaceutiques
	· ISO 257: Produits phytosanitaires et assimilés -- Principes pour le choix des noms communs

· ISO 765: Pesticides considérés comme ne nécessitant pas de nom commun

· ISO 1750: Produits phytosanitaires et assimilés -- Noms communs

	
	Aliments des animaux
	· ISO 5061: Aliments des animaux -- Détermination des coques de graines de ricin -- Méthode au microscope

· ISO 5506: Produits dérivés du soja -- Détermination de l'activité uréasique

· ISO 5983-x: Aliments des animaux -- Dosage de l'azote et calcul de la teneur en protéines brutes -- Partie 1: Méthode Kjeldahl

· ISO 5983-x: Aliments des animaux -- Dosage de l'azote et calcul de la teneur en protéines brutes -- Partie 2: Méthode de digestion en bloc et distillation à la vapeur

· ISO 5984: Aliments des animaux -- Détermination des cendres brutes

· ISO 6490-x: Aliments des animaux -- Détermination de la teneur en calcium 

· ISO 6491: Aliments des animaux -- Détermination de la teneur en phosphore -- Méthode spectrométrique

· ISO 6492: Aliments des animaux -- Détermination de la teneur en matière grasse

· ISO 6493: Aliments des animaux -- Détermination de la teneur en amidon -- Méthode polarimétrique

· ISO 6496: Aliments des animaux -- Détermination de la teneur en eau et en d'autres matières volatiles

· ISO 6498: Aliments des animaux -- Lignes directrices pour la préparation des échantillons

· ISO 6654: Aliments des animaux -- Détermination de la teneur en urée

· ISO 9831: Aliments des animaux, produits d'origine animale et excréments ou urines -- Détermination de la valeur calorifique brute -- Méthode à la bombe calorimétrique

· ISO 13903: Aliments des animaux -- Dosage de la teneur en acides aminés

	
	Tabacs - Produits du tabac
	· ISO 6565: Tabac et produits du tabac -- Résistance au tirage des cigarettes et perte de charge des bâtonnets-filtres -- Conditions normalisées et mesurage

· ISO 2817: Tabac et produits du tabac -- Détermination des résidus silicatés insolubles dans l'acide chlorhydrique

· ISO 2965: Matériaux utilisés comme papier à cigarettes, pour le gainage des filtres et comme papier manchette, y compris les matériaux possédant une zone perméable discrète ou orientée et les matériaux à bandes de perméabilité diverses -- Détermination de la perméabilité à l'air

· ISO 2971: Cigarettes et bâtonnets-filtres -- Détermination du diamètre nominal -- Méthode utilisant un instrument de mesure optique sans contact

· ISO 3550-x: Cigarettes -- Détermination de la perte de tabac par les extrémités 
· ISO/TS 3550-x: Cigarettes -- Détermination de la perte de tabac par les extrémités
· ISO 9512: Cigarettes -- Détermination du taux de ventilation -- Définitions et principes de mesurage

· ISO 20193: Tabac et produits du tabac -- Détermination de la largeur des brins de tabac haché


ANNEXE 25 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES A L’INDUSTRIE DE PETROLE ET TECHNOLOGIE ASSOCIEES

	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	25- INDUSTRIE DE PETROLE ET TECHNOLOGIE ASSOCIEES
	Essence 

Lubrifiants 

Gasoil 
Super 
DTO 
Pétrole lampant
	· ISO 3735: Pétrole brut et fuel-oils -- Détermination de la teneur en sédiments -- Méthode par extraction

· ISO 9029: Pétrole brut -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode de distillation

· ISO 9030: Pétrole brut -- Détermination de la teneur en eau et en sédiments -- Méthode par centrifugation

· ISO 9114: Pétrole brut -- Dosage de l'eau par la méthode à l'hydrure -- Méthode de terrain

· ISO 10336: Pétrole brut -- Dosage de l'eau -- Méthode de Karl Fischer par titrage potentiométrique

· ISO 10337: Pétrole brut -- Dosage de l'eau -- Méthode de Karl Fischer par titrage coulométrique

· ISO 2137: Produits pétroliers et lubrifiants -- Détermination de la pénétrabilité au cône des graisses lubrifiantes et des pétrolatums

· ISO 2176: Produits pétroliers -- Graisses lubrifiantes -- Détermination du point de goutte

· ISO 3448: Lubrifiants liquides industriels -- Classification ISO selon la viscosité

· ISO 3987: Produits pétroliers -- Détermination des cendres sulfatées dans les huiles lubrifiantes et additifs

· ISO 4263-x: Pétrole et produits connexes -- Détermination du comportement au vieillissement des fluides et huiles inhibées -- Essai TOST 

· ISO 6247: Produits pétroliers -- Détermination des caractéristiques de moussage des huiles lubrifiantes

· ISO 6299: Produits pétroliers -- Détermination du point de goutte des graisses lubrifiantes (domaine de température étendu)

· ISO 6617: Huile de graissage à base de pétrole -- Caractéristiques de vieillissement -- Détermination de l'augmentation du résidu de carbone Conradson après oxydation

· ISO 6743-x: Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) -- Classification 
· ISO 8068: Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) -- Famille T (Turbines) -- Spécifications pour les huiles lubrifiantes pour turbines

· ISO 9950: Huiles industrielles pour trempe -- Détermination des caractéristiques de refroidissement -- Méthode d'essai à la sonde en alliage de nickel

· ISO 11007: Produits pétroliers et lubrifiants -- Détermination des caractéristiques antirouille des graisses lubrifiantes

· ISO/TS 11366: Pétrole et produits connexes -- Lignes directrices pour le suivi en service des huiles lubrifiantes pour turbines à vapeur, à gaz et à cycle combiné

· ISO 13738: Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) -- Famille E (Huiles pour moteurs à combustion interne) -- Spécifications applicables aux huiles pour moteurs deux-temps à essence (catégories EGB, EGC et EGD)

· ISO 15380: Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) -- Famille H (Systèmes hydrauliques) -- Spécifications applicables aux fluides hydrauliques des catégories HETG, HEPG, HEES et HEPR

· ISO 19378: Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) -- Lubrifiants pour machines outils -- Catégories et spécifications

· ISO 24254: Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) -- Famille E (huiles pour moteurs à combustion interne) -- Spécifications pour les huiles pour moteurs quatre-temps à essence et transmissions associées, pour motocyclettes (catégories EMA et EMB)


ANNEXE 26 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX AUTRES PRODUITS ET EQUIPEMENTS
	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	26- AUTRES PRODUITS ET EQUIPEMENTS 
	Equipements de blanchisserie
	· ISO 10472-6 Exigences de sécurité pour les appareils de blanchisserie industrielles – Partie 6 : presse à repasser et à thermocoller

· ISO 8230-x:: Exigences de sécurité pour les machines de nettoyage à sec 

· ISO 6804: Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique pour l'alimentation des machines à laver et lave-vaisselle -- Spécifications

· ISO 8230-x: Exigences de sécurité pour les machines de nettoyage à sec 

· ISO 8232: Machines de nettoyage à sec fonctionnant en circuit fermé -- Définitions et contrôle des caractéristiques d'une machine

· ISO 9398-x: Spécifications pour les machines de blanchisserie industrielles -- Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité et de consommation 
· ISO 10472-x: Exigences de sécurité pour les machines de blanchisserie industrielle 

	
	Produits en élastomères ou matières plastiques

Chaises plastiques
	· ISO 7617-x: Supports textiles revêtus de plastique pour ameublement et garniture -- Partie 1: Spécifications des étoffes tricotées revêtues de PVC

	
	Biberons 
	· ISO 11469:2016 : Plastiques -- Identification générique et marquage des produits en matière plastique

	
	Préservatifs
	· - ISO 4074 : 2002 Préservatifs masculins en latex de caoutchouc naturel — Exigences et méthodes d'essai

· ISO 7439: Dispositifs contraceptifs intra-utérins contenant du cuivre -- Exigences et essais

· ISO 23409: Préservatifs masculins -- Exigences et méthodes d'essai pour les préservatifs fabriqués en matières synthétiques

· ISO 25841: Préservatifs féminins -- Exigences et méthodes d'essai

· ISO 29942: Membranes prophylactiques -- Exigences et méthodes d'essai

	
	Pneumatiques pour véhicules routiers
	· ISO 4000-x: Pneus et jantes pour voitures particulières 

· ISO 4209-x: Pneumatiques et jantes (séries millimétriques) pour camions et autobus 
· ISO 5751-x: Pneumatiques et jantes pour motocycles (séries millimétriques) 

· ISO 6054-x: Pneumatiques et jantes pour motocycles (séries dont les dimensions sont désignées par des codes) -- Codes de diamètre 4 à 12 
· ISO 9112: Pneumatiques pour véhicules utilitaires et autobus -- Méthodes de mesure de la circonférence de roulement -- Pneumatiques neufs en charge

· ISO 10191: Pneumatiques pour voitures particulières -- Vérification de l'aptitude des pneumatiques -- Méthodes d'essai en laboratoire

· ISO 10454: Pneumatiques pour camions et autobus -- Vérification de l'aptitude des pneumatiques -- Méthodes d'essai en laboratoire

· ISO 18164: Pneumatiques pour voitures particulières, camions, autobus et motocycles -- Méthodes de mesure de la résistance au roulement

· ISO 21750: Véhicules routiers -- Renforcement de la sécurité conjointement avec le contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques

	
	Rubans adhésifs.
	· ISO 17087: Spécifications pour des adhésifs utilisés pour des aboutages dans des produits en bois non structuraux

· ISO 29862: Rubans auto-adhésifs -- Détermination des caractéristiques du pouvoir adhésif linéaire

· ISO 29863: Rubans auto-adhésifs -- Mesurage du pouvoir adhésif tangentiel

· ISO 29864:Rubans auto-adhésifs -- Mesurage de la résistance à la rupture et de l'allongement à la rupture

	
	Papiers à cigarettes
	· ISO 20369: Matériaux utilisés pour la fabrication des enveloppes pour les filtres de cigarette, pour les cigarettes et pour les autres produits du tabac -- Dosage du citrate

· ISO 20370: Matériaux utilisés pour la fabrication des enveloppes pour les filtres de cigarette, pour les cigarettes et pour les autres produits du tabac -- Dosage de l'acétate

· ISO 2965: Matériaux utilisés comme papier à cigarettes, pour le gainage des filtres et comme papier manchette, y compris les matériaux possédant une zone perméable discrète ou orientée et les matériaux à bandes de perméabilité diverses -- Détermination de la perméabilité à l'air

	
	Mouchoirs
	· ISO 2528: Produits en feuilles -- Détermination du coefficient de transmission de la vapeur d'eau -- Méthode (de la capsule) par gravimétrie

· ISO 5626: Papier -- Détermination de la résistance au pliage

	
	Serviettes à démaquiller

Serviettes à tampons hygiéniques
Couches pour bébé.
	· ISO 13485: Dispositifs médicaux -- Systèmes de management de la qualité -- Exigences à des fins réglementaires
· ISO 105-E03: Textiles -- Essais de solidité des coloris -

· NI 618 : Textiles Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques Détection de l'utilisation de certains azo-colorants accessibles avec ou sans extraction

	
	Appareils à usage domestique

Pèse personne

Pèse bébé
	· ISO/IEEE 11073-10420:2012  Informatique de santé -- Communication entre dispositifs de santé personnels -- Partie 10420: Spécialisation de dispositif -- Analyseur de composition corporelle
· ISO 4185: Mesure de débit des liquides dans les conduites fermées -- Méthode par pesée

	
	Equipements de cuisine

Cuisinières

Réchauds

Briquets

Fours 

Fours micro-ondes ;

Réfrigérateurs
Congélateurs ;

Lave-vaisselle 

Petits appareils de cuisine

Presse-fruits et presse-légumes

Grille-pain
Articles de cuisson, couverts et coutellerie 

Autres équipements de cuisine
	· ISO 3055: Équipement de cuisine -- Dimensions de coordination

· ISO 22702: Briquets utilitaires -- Exigences générales pour la sécurité des consommateurs

· IWA 11: Lignes directrices pour évaluer les performances d'une table de cuisson

· ISO 19867-x :  Fourneaux et foyers de cuisson propres -- Protocoles d’essai en laboratoire harmonisés 

· ISO 19869:  Fourneaux et foyers de cuisson propres -- Lignes directrices pour les méthodes d’essai sur site des fourneaux

· ISO 21276 : Fourneaux et foyers de cuisson propres -- Termes et définitions

· ISO 23953-x: Meubles frigorifiques de vente i

· ISO 6804: Tuyax et flexibles en caoutchouc et en plastique pour l'alimentation des machines à laver et lave-vaisselle -- Spécifications

	
	Aspirateur

Cireuses

Echelles
	· ISO 6511: Construction immobilière -- Coordination modulaire -- Plan modulaire du plancher pour les dimensions verticales 

	
	Equipements pour les soins du corps

Sèche-cheveux ;

Appareil à épiler

Brosse à dents

Lame de rasoirs

Rasoirs
	· ISO 11609: Médecine bucco-dentaire -- Dentifrices -- Exigences, méthodes d'essai et marquage

· ISO 16408: Médecine bucco-dentaire -- Produits d'hygiène bucco-dentaires -- Bains de bouche

· ISO 16409: Médecine bucco-dentaire -- Produits de soins bucco-dentaires -- Brosses interdentaires manuelles

· ISO 20126: Médecine bucco-dentaire -- Brosses à dents manuelles -- Exigences générales et méthodes d'essai

· ISO 20127: Art dentaire -- Brosses à dents électriques -- Exigences générales et méthodes d'essai

· ISO 28399: Médecine bucco-dentaire -- Produits d'éclaircissement dentaire, à usage externe

	
	Equipements de loisirs

Landaus, poussettes 

 Autres équipements de loisirs

Lunettes scolaires
	· ISO 5912: Tentes de camping

· ISO 8936:  Auvents pour véhicules de loisirs habitables -- Exigences et méthodes d'essai

· ISO 23537-x:Exigences pour les sacs de couchage 


ANNEXE 27 : NORMES RENDUES D’APPLICATION OBLIGATOIRE RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

	TYPE D’ACTIVITES

(Familles de Produits concernés)
	DOMAINES D’APPLICATION

(Produits concernés)
	NORMES PRESENTANTS LES CARACTERISTIQUES

A CONTROLER ET CRITERES DE CONFORMITE

(Normes et règlements techniques applicables)

	27- PRODUITS CHIMIQUES

	Photographie

acide acétique
carbonate de sodium

hydroxyde de sodium

benzotriazole

Xylène

Toluène

Eau pour laboratoire
	· ISO 418: Photographie -- Produits chimiques de traitement –

 Spécifications relatives au sulfite de sodium anhydre

· ISO 420: Photographie -- Produits chimiques de traitement – Spécifications pour le bromure de potassium

· ISO 422: Photographie -- Produits chimiques de traitement 

-- Spécifications pour le sulfate de p-méthylaminophénol

· ISO 423: Photographie -- Produits chimiques de traitement – 

Spécifications relatives à l'hydroquinone

· ISO 424: Photographie -- Produits chimiques de traitement –

- Spécifications pour le carbonate de sodium anhydre et 

monohydraté

· ISO 3298: Photographie -- Produits chimiques de traitement –

 Spécifications relatives à l'acide acétique cristallisable

· ISO 3299: Photographie -- Produits chimiques de traitement – 
Spécifications pour la phényl-1 pyrazolidinone-3

· ISO 3617: Photographie -- Produits chimiques de traitement – 
Spécifications pour l'hydroxyde de sodium

· ISO 3618: Photographie -- Produits chimiques de traitement – 
Spécifications pour le benzotriazole

· ISO 3619: Photographie -- Produits chimiques de traitement –

·  Spécifications relatives au thiosulfate d'ammonium en solution

· ISO 3620: Photographie -- Produits chimiques de traitement – 
Spécifications pour le sulfate double d'aluminium et de potassium

· ISO 5990: Photographie -- Produits chimiques de traitement – 
Spécifications relatives au sulfite de potassium en solution à 650 g/l

· ISO 21865 : Artifices de divertissement -- Essais réalisés par des tiers –

 Essais à caractère non-obligatoire

· ISO 25947-x: Artifices de divertissement -- Catégories 1, 2 et 3 
· ISO 26261-x: Artifices de divertissement -- Catégorie 4 

· ISO 817: Fluides frigorigènes -- Désignation et classification de sécurité

· ISO 17584:Propriétés des fluides frigorigènes

· ISO 739: Carbonate de sodium à usage industriel -- Préparation et conservation de l'échantillon pour essai 

· ISO 3696: Eau pour laboratoire à usage analytique -- Spécification et méthodes d'essai 

· ISO 5272: Toluène à usage industriel -- Spécifications 

· ISO 5280: Xylène à usage industriel -- Spécifications 

· ISO 6353-x:Réactifs pour analyse chimique 
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